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A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 47.§-a, és a 30/1996.(XII. 6.) BM. rendelet alapján a 

Jász Múzeum

Jászberény, Táncsics M. út 5.

általános tűzvédelmi feladatára, és működésére vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó jelen

„ TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATOT”

kiadom.

A szabályzat előírásainak alkalmazása a Jász Múzeum vezetőjére, valamennyi dolgozójára, és az intézmények látogatóira, külső munkatársaira stb., valamint a múzeum területén munkát végző idegen cég dolgozóira egyaránt vonatkozik.

A szabályzat hatálya kiterjed az alábbi épületre, épületekre:

Jász Múzeum Jászberény, Táncsics Mihály út 5.

Külső raktár – Jászberény, Újerdősor 2. 

A szabályzatban foglaltak megszegése fegyelmi felelősségre vonást, súlyosabb esetben szabálysértést von maga után.

A szabályzat a kiadás napján lép életbe, és egyúttal hatályát veszti a 2012. január 31-én kiadott Tűzvédelmi utasítás.

Jászberény, 2014. ………………………
A

Jász Múzeum

tűzvédelmi szabályainak, előírásainak

érvényesítéséért felelős vezető és munkavállalók feladataik

Általános rész:

A tűzvédelmi szabályokat, előírásokat a múzeum helyiségeinek /munkahelyeinek/ vezetője, dolgozói, illetve látogatói külön felhívás, vagy intézkedés nélkül kötelesek megtartani, illetve a megtartását ellenőrizni.

A tűzvédelmi feladatok közvetlen irányítása a mindenkori igazgató, távolléte esetén pedig a kinevezett helyettesének a feladata.

A mindenkori igazgató tűzvédelmi feladata és hatásköre:

A létesítmények /a múzeum, múzeumhoz tartozó épületek (külső raktár/, valamint a különböző helyiségek /irodák, raktárak, vendégszoba, kiállító helyiségek stb./ tűzvédelmi helyzetét szabályozó Tűzvédelmi Szabályzatot köteles készíteni, az érdekelteknek kiadni és a végrehajtást megbízottain keresztül ellenőrizni.

Kiadja a múzeumra vonatkozó Tűzveszélyességi Osztályba-sorolást.

Kiadja a 30/1996.(XII.6.) BM. sz. rendelet 4. §-ában foglaltaknak megfelelően a Tűzriadó Tervet.

Írásban kinevezi és felmenti a tűzvédelmi megbízottat, meghatározza feladatait.

Elősegíti a múzeum területén a tűzvédelmi szabályok, előírások megtartását. Szabálytalanság esetén a gazdasági vezetőn és a tűzvédelmi megbízotton keresztül intézkedik azok megszüntetésére.

A szabálytalanság elkövetőivel szemben eljárást kezdeményezhet.

A tűzvédelem érdekében jól tevékenykedőket elismerésben, jutalomban részesítheti.

Gondoskodik arról - a tűzvédelmi megbízotton keresztül -, hogy a múzeum valamennyi külső munkatársa, munkavállalója a munkába álláskor, továbbá szükség szerint, de legalább évente egy esetben – lehetőleg a dolgozói értekezleten, ha ez nem lehetséges, úgy egy meghatározott napon és időben – a munkakörének megfelelő oktatásban részesüljön.

Az oktatás megtörténtéről, annak témaköréről, a munkavállalók aláírásával ellátott nyilvántartást kell vezetni. Helyi oktatást kell végezni, ha új dolgozó, vagy új technológia kerül bevezetésre, vagy egy adott, már meglévő területen történik mindez. Általános oktatást az összevont dolgozói értekezleten kapnak a dolgozók.

Hivatalos meghívás esetén részt vesz a tűzoltóság által tartott tűzvédelmi értekezleten), ellenőrzésen.

A múzeum épületeinek tűzvédelmi helyzetére, valamint a tűzoltás feltételeire kiható változást, annak megtétele előtt legalább 15 nappal köteles az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak bejelenteni és gondoskodni a tűzoltás feltételeiről. A bejelentéshez csatolni kell – szükség szerint – a megváltozott helyzetnek megfelelő tűzveszélyességi osztályba-sorolást.

Ha a változás tűzvédelmi hatósági eljárást tesz szükségessé, annak lefolytatása érdekében a hivatásos önkormányzati tűzoltóság az ügy iratait szakvéleményével ellátva megküldi a tűzvédelmi hatóságnak.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységgel járó munka végzéséhez a tűzvédelmi megbízott által összeállított írásbeli engedélyt ad, gondoskodik a felügyeletről a tűzvédelmi megbízotton keresztül.

A Jász Múzeum mindenkori igazgatója, egyszemélyi felelősként gondoskodik a kiállítóhelyek tűzvédelmi szempontból való működtetéséről. 
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Gondoskodik arról, hogy a tűzvédelmi követelmények érvényre juttatásához, továbbá a tűzvédelmi eszközök, felszerelések stb. beszerzéséhez, juttatásához, javításához, karbantartásához szükséges pénzügyi fedezetet a múzeum éves költségvetésében biztosítva legyen. Figyelemmel kíséri annak rendeltetésszerű felhasználását.

Gondoskodik arról, hogy a villamos berendezések és a villámvédelmi berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatára és a felülvizsgálat során feltárt hiányosságok kijavítására a szükséges pénzügyi fedezet biztosítva legyen.

Gondoskodik a tűzvédelmi megbízott által kijelölt új tűzvédelmi jogszabályok, szabályok, szakkönyvek, táblák, tűzvédelmi eszközök és készülékek beszerzéséről, melyeket a tűzvédelmi megbízott részére átad.

A mindenkori tűzvédelmi megbízott feladata és hatásköre:

Munkáját nem önálló munkakörben látja el, közvetlen a mindenkori igazgató irányítása alá tartozik.

A tűzvédelmi megbízottat a mindenkori igazgató, nevezi ki.

A múzeum területén a tűzvédelmi megbízott felelős irányítója, a tűzvédelmi munkának.

A tűzvédelmi megbízott tudta nélkül a múzeum területén építkezést, átalakítást, új technológiát – amely a tűzvédelmi helyzetre is kihatással van – bevezetni, alkalmazni, új készüléket vagy gépet használatba venni nem szabad.

Köteles részt venni minden olyan értekezleten, tárgyaláson, ahol a múzeum tűzvédelmi helyzetét tárgyalják.

Részt vesz a tűzoltóság által tartott ellenőrzésen, szemlén. A feltárt szabálytalanságok megszüntetésére a múzeum igazgatója által meghatározottak szerint intézkedik

Szükség szerint saját hatáskörében intézkedik. Ellenőrzi a feladatok határidőre történő végrehajtását, tapasztalatairól a múzeum vezetőjét tájékoztatja.

Gondoskodik az új tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, szakkönyvek, tűzvédelmi figyelmeztető táblák, tűzoltó készülékek és felszerelések esetleges megrendeléséről.

Elsajátítja, és folyamatosan bővíti a feladata ellátásához szükséges tűzvédelmi szakismeretek, szükség szerint részt vesz a tűzvédelmi előadók tanfolyamán, oktatásán.

Részt vesz a múzeum Tűzvédelmi Szabályzatának, Tűzriadó Tervének és Tűzveszélyességi Osztályba-sorolásának elkészítésében, melyek naprakész állapotáért felelős.

Szervezi és elősegíti a munkavállalók tűzvédelmi oktatását.

Gondoskodik a múzeum területén lévő tűzvédelmi berendezések, eszközök és felszerelések üzemképességéről, karbantartásáról és felülvizsgálatáról.

Szükség szerint, de legalább évente értékeli a múzeum tűzvédelmi helyzetét.

A tűzvédelemmel kapcsolatos ügyiratokról, jegyzőkönyvekről nyilvántartást vezet. Az iratokat – betekintés céljából – a tűzoltóság rendelkezésére bocsátja.

A múzeum területén végzett alkalomszerű tűzveszélyes cselekmény engedélyezését összeállítja, és az igazgatóval engedélyezteti, ha ez nem lehetséges, ő maga engedélyezi azt.

Részt vesz külső munkavállalóval kötött szerződés összeállításában, ahol a múzeumot tűzvédelmi szempontból képviseli.

Javaslatot tesz a tűzvédelmi munkában élenjáró munkavállalók jutalmazására, illetve a mulasztást elkövetők felelősségre vonására.

Tűz esetén részt vesz a keletkezési ok megállapításában, elősegíti a Tűzoltóság ilyen irányú tevékenységét.

Gondnok hiányában munkaterületén, mint tűzvédelmi megbízott is figyelemmel kíséri és segíti a tűzvédelmi szabályok, előírások megtartását és szabálytalanság esetén az igazgató, vagy a tűzvédelmi megbízott felé intézkedést kezdeményez.

Elősegíti, hogy munkaterületén a látogatók, munkavállalók, külső munkatársak, külső munkát végző cégek megismerjék a Tűzvédelmi Szabályzatban és a Tűzriadó Tervben a rájuk vonatkozó szabályokat, előírásokat.

Elősegíti, hogy a munkavállalók megismerjék a Tűzvédelmi Szabályzatban az adott munkahelyre vonatkozó szabályokat, előírásokat. A tűzvédelmet érintő változásról azonnal tájékoztatja a tűzvédelmi megbízottat.

Gondoskodik a munkaterületén elhelyezett tűzoltóeszközök, felszerelések meglétéről, műszaki ellenőrzéséről, megakadályozza, hogy azokat más célra felhasználják, illetve helyükről eltávolítsák, vagy eltorlaszolják.

Ellenőrzi a takarítási munkák maradéktalan végrehajtását, az áramtalanítás megtörténtét, a helyiségek nyílászáró szerkezeteinek lezárását. A napi munka befejezésekor Ő maga, vagy az általa irányított munkavállalók révén gondoskodik a Tűzvédelmi Szabályzat előírásai alapján a tűzvédelmi szabályok megtartásának ellenőrzéséről, az esetleges szabálytalanságok megszüntetéséről.

Munkavállalók kötelességei:

a./ Minden munkavállaló feladata:

Köteles tűzvédelmi oktatáson részt venni.

A munkaterületére vonatkozó tűzvédelmi előírásokat megismerni és betartani, munkahelyén a tűzriasztás és tűzjelzés módját, a tűzoltó-felszerelések, eszközök kezelését megismerni.

Minden tűzvédelemmel kapcsolatos rendellenességet munkahelyi vezetőjének, a gondnoknak, vagy a tűzvédelmi megbízottnak azonnal jelenteni.

Ha tüzet észlel, a rendelkezésre álló tűzoltó készülékkel, eszközzel a tűz oltását megkezdeni és a környezetét valamint a tűzoltóságot értesíteni

Munkahelyén a munka befejeztével az előírt rendet biztosítani és meggyőződni a gépek, lámpák, hősugárzók stb. áramtalanításáról.

Köteles biztosítani és elősegíteni a Tűzriadó Terv által előírt próbariadók sikeres végrehajtását.

Köteles a riasztás elhangzása után a Tűzriadó Tervben leírtak szerint a kijelölt levonulási úton, vezetői irányítással vagy önállóan a múzeum területét fegyelmezetten elhagyni.

Elősegíti, hogy a menekülési útvonalak szabadon maradjanak.

b./ Minden látogató feladata:

Köteles a magatartásával a múzeum területén, a kiállító termeken belül elősegíteni a intézmény Tűzvédelmi Szabályzatában foglaltakat.

Minden tűzvédelemmel kapcsolatos szabálytalanság megszüntetésére azonnal intézkedni. Amennyiben annak megszüntetése hatáskörét meghaladja, úgy a legközelebbi múzeumi dolgozónak jelenteni.

Ha tüzet észlel, a rendelkezésre álló tűzoltó készülékkel, eszközzel a tűz oltását megkezdeni és a környezetét valamint a tűzoltóságot értesíteni.

c./ Minden belső vagy külső munkatárs feladata:

Köteles tűzvédelmi oktatáson részt venni.

Köteles elsajátítani a Tűzvédelmi Szabályzatban és a Tűzriadó Tervben foglaltakat.

Minden tűzvédelemmel kapcsolatos szabálytalanság megszüntetésére azonnal intézkedni. Amennyiben annak megszüntetése hatáskörét meghaladja, úgy a tűzvédelmi megbízottnak vagy az igazgatónak jelenteni.

Ha tüzet észlel a rendelkezésre álló tűzoltó készülékkel, eszközzel a tűz oltását megkezdeni és a környezetét valamint a tűzoltóságot értesíteni.

A vonatkozó tűzvédelmi jogszabályok, állami szabványok, szabályzatok előírásainak betartását követelni.

Köteles biztosítani és elősegíteni a Tűzriadó Terv által előírt próbariadók sikeres végrehajtását.

Ha a tűzvédelemmel kapcsolatosan rendellenességet észlel, azt képességeihez mérten hárítsa el, ha képességeit meghaladja, úgy a tűzvédelmi megbízottnak vagy az igazgatónak jelenteni.

Köteles a riasztás elhangzása után a Tűzriadó Tervben leírtak szerint a kijelölt levonulási úton az intézmény területét fegyelmezetten elhagyni vezetői irányítással vagy önállóan.

A munkavállalók a tűz megelőzésével és oltásával kapcsolatos teendőik,

valamint oktatásukkal kapcsolatos feladatok.

Az intézmény minden munkavállalója – független attól, hogy milyen jogviszonyban áll az intézménnyel – köteles megismerni a Tűzvédelmi Szabályzat és a Riadó Terv előírásait és annak betartásával a tűzesetek kialakulásának lehetőségét akadályozzák meg, tűz esetén azt haladéktalanul hajtsák végre.

Az észlelt rendellenességet, füstöt vagy ismeretlen eredetű égett szagot azonnal jelentsék, és eredetét az észlelő derítse ki.

Az ilyen irányú jelzéseket lehetőleg az épület vezetőjének, tűzvédelmi megbízottjának kell jelenteni, akik kötelesek azokat felderíteni és meggyőződni annak veszélytelenségéről vagy veszélyességéről.

A vizsgálat alapján késedelem nélkül meg kell tenni a szükséges intézkedéseket.

Munkavállalók oktatása:

Az intézmény köteles gondoskodni arról, hogy valamennyi munkavállalója munka, illetve a tevékenységi körével kapcsolatos tűzvédelmi ismeretekkel munkába lépés, illetve megkezdése előtt elsajátítsa, a tűz esetén végzendő feladatát megismerje.

Azok a munkavállalók, akik munkakörükhöz szükséges tűzvédelmi ismeretekkel nem rendelkeznek, annak megszerzéséig az adott munkakörben nem foglalkoztathatók.

A tűzvédelmi hatóság a tűz- vagy robbanásveszélyes munkahelyen azt a munkavállalót, aki a tűzvédelmi előírásokat, illetőleg a tűzoltóeszközök /technikai felszerelések/ használatát nem ismeri, a szükséges ismeretek megszerzéséig a munkavégzéstől saját hatáskörében eltilthatja.

Minden munkavállalót munkába állítás előtt és a jogszabály által előírt időközönként a múzeum tűzvédelmi megbízottja vagy egy külső, megfelelő tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező vállalkozó személy köteles az alábbiakra kioktatni:

· a munkahely és a munkafolyamat tűzveszélyességére,

· a megelőző tűzvédelmi rendelkezésekre,

· a tűz esetén követendő magatartásra,

· a tűzvédelmi eszközök, felszerelések, készülékek használatára,

· a munka befejezésekor elvégzendő tűzvédelmi feladatokra,

· a Tűzriadó Terv és levonulási terv ismertetésére,

· a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményeire.

Az oktatásról nyilvántartást kell vezetni, mely a következő adatokat kell, hogy tartalmazzák:

· az oktatás időpontja/év, hó, nap/

· a munkavállaló neve,

· a munkavállaló munkaköre és munkahelye,

· a munkavállaló és oktató aláírása,

· az oktatás tárgya.

A nyilvántartás oktatási naplóba, vagy nyilvántartó lap formájában történhet.

Tűzvédelmi szakvizsgát az a dolgozó köteles tenni, aki:

· 300 kW összteljesítmény feletti gáz- és olajtüzelésű berendezések kezelői,

· hegesztők és nyílt lánggal járó munkát végzők.

A szakvizsgáztatás megszervezése, a vizsgabizottság felkérése, a vizsgáztatásra való felkészítés és a vizsga megszervezése a tűzvédelmi megbízott feladata. A vizsgáztatás történhet külső helyszínen és külső szervezésben is.

Az eredményes vizsgáról szakvizsga bizonyítványt kap a munkavállaló és azt munkavégzése során köteles mindig magánál tartani. A vizsgával rendelkező személyeknek 5 évente kötelező továbbképzésen kell részt venni, amelyről igazolást kap. A kötelező továbbképzés elmulasztása esetén a szakvizsga érvényét veszíti, kivéve, ha a továbbképzésre kötelezett a mulasztás okát – annak megszűnését követő 60 napon belül – igazolja, és egyidejűleg eleget tesz a továbbképzési kötelezettségének.

A múzeum dolgozóinak teendői tűz esetén

A múzeum bármely épületében, területén keletkezett tűz esetén a Tűzriadó Tervben leírtak szerint kell eljárni és azokat maradéktalanul teljesíteni.

Egyéb esetben, aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles azt elsősorban a gondnoknak vagy a tűzvédelmi megbízottnak, másodsorban az illetékes tűzoltóságnak jelezni.

Tűzoltáskor a tűzoltóságnak az alábbiakat kell jelenteni:

· a tűzeset, káreset pontos helye, címe,

· mi ég, mi van veszélyeztetve,

· emberélet van-e veszélyben,

· a jelző személy neve, a hívásra használt telefonkészülék száma.

A tűzoltóság riasztása történhet:

· városi telefonon /Jászberényben a 105 hívószámon/

· mobiltelefonon a 105 hívószámon

· személyi közlés útján /futárral/

· vagy az adott múzeumi egység adott település telefonszámán

Olyan tüzet, amelyet a tűzoltóság közreműködése nélkül eloltottak, illetve emberi beavatkozás nélkül megszűnt, be kell jelenteni a tűzoltóságnak késedelem nélkül, és a kár színhelyét a tűzvizsgálat vezetőjének intézkedéséig változatlanul meg kell őrizni.

A tűzjelzésre, ha arra szükség van, a múzeum távbeszélő készülékeit idegenek részére is ellenszolgáltatás nélkül rendelkezésre kell bocsátani.

Tűz esetén az azonnali teendők

Tűz esetén a berendezést, gépet, helyiségeket illetve épületet áramtalanítani kell.

A múzeum területén lévő központi áramtalanító dobozt, vagy bármely elektromos szakaszoló egységet nem szabad eltorlaszolni, még ideiglenesen sem.

A tűzoltást haladéktalanul meg kell kezdeni a rendelkezésre álló tűzoltó készülékkel, eszközzel, berendezéssel, illetve anyagokkal.

Az életveszélyben lévő személyek mentését haladéktalanul meg kell kezdeni, ezzel egyidejűleg az anyagi kár csökkentése érdekében a tárgymentést is végre kell hajtani a lehetőségekhez mérten.

A tűzoltás vezetését a múzeum területén a tűzoltóság megérkezéséig az épület gondnoka, tűzvédelmi megbízott /ha jelen van az múzeum igazgatója / köteles vezetni, irányítani.

A tűzeset helyszínére érkező tűzoltók vezetőjét a tűzoltást vezető köteles az addig végzettekről tájékoztatni és a tűzoltók vezetőjének utasításait maradéktalanul végrehajtani.

A porral oltó készülék használata:

· eltávolítjuk a biztosító lemezt

· a tűzre irányítjuk a készülék csövét, annak nyílását

· ezután ráütünk a beütőfejre

· az oltást elvégezzük

· használat után nyomásmentesítjük a készüléket

A készülék használatát a készüléken elhelyezett ábra segíti.

A múzeum bármely területén, épületében bekövetkezett tűzesetről telefonon vagy hírvivő útján értesíteni kell

- az intézmény igazgatóját

Hortiné Dr. Bathó Edit
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A Jász Múzeum

épületeire, helyiségeire vonatkozó általános érvényű és

eseti tűzvédelmi használati szabályok és előírások

Általános szabályok

Az épületet, helyiséget csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési) engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.
Tűzveszélyes anyag előállítását, feldolgozását, használatát, tárolását, illetőleg egyéb tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabad téren, helyiségben, építményben szabad folytatni.

A tűzveszélyes folyadékkal szennyezett hulladékot jól záró, fedővel ellótott, nem éghető anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni, illetőleg megsemmisíteni.

A tűzveszélyes anyaggal szennyezett munkaruha, védőruha (ruhatárrendszerű öltöző kivételével) csak fémszekrényben helyezhető el.

A munkahelyen a tevékenység befejezése után minden esetben ellenőrizni kell:

a./ munkaidő utáni kötelező mértékű takarítást,

b./ gyúlékony anyagok eltávolítását,

c./ tüzek, nyílt lángok eloltását,

d./ közlekedési utak, vészkijáratok szabadon hagyását,

e./ szükséges áramtalanítás végrehajtását,

f./ vízcsapok, közművek elzárását,

g./ nyílászárók lezárását,

h./ anyagok előírás szerinti tárolását,

i./ tűzoltó készülékek, berendezések, vízforrások hozzáférhetőségét.

A helyiség – szükség szerint az építmény, létesítmény – bejáratánál jól látható helyen a tűz –vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó – állami szabványnak megfelelő táblát kell elhelyezni.

A közmű nyitó- és zárószerkezet, valamint a tűzvédelmi berendezés és a tűzjelző helyét jól láthatóan meg kell jelölni.

Tűzveszélyes tevékenység
Tűzveszélyes tevékenységet TILOS! végezni olyan helyen, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat, mindaddig amíg a tűz- vagy robbanásveszélyt el nem hárították.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet /pl. hegesztés, forrasztás, „A” és „B”-as anyagok használata / csak a múzeum tűzvédelmi megbízottja által összeállított és az intézmény igazgatója – távolléte esetén annak helyettese, vagy a tűzvédelmi megbízott – írásbeli engedélye alapján szabad végezni. Külső vállalat vagy cég által végzett tűzveszélyes tevékenységre az engedély kiadása a külső vállalat vagy cég vezetőjének, vagy megbízottjának feladata. Az engedélyt azonban a fenti személyek bármelyikével láttamoztatni kell, akik ezt szükség szerint – a helyi sajátosságoknak megfelelően – tűzvédelmi előírásokkal kötelesek kiegészíteni. Az engedélynek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, a munkavégző(k) nevét, a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.

Az alkalomszerű munkát végző külső céggel vagy vállalkozóval kötött időleges vagy folyamatos munkára szóló munkaszerződésnek tartalmaznia kell a tűzvédelemre szóló szabályokat is.

A jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

A tűzveszélyes tevékenységhez az engedélyező az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó-felszerelést, eszközt, készüléket köteles biztosítani.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környékét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését az engedélyezőnek be kell jelenteni.

Tűzveszélyes munkavégzés engedélyezésére jogosultak

Tűzveszélyesnek minősül minden olyan munka, akár állandó, vagy ideiglenes munkahelyen történik, ami hőkifejtéssel vagy robbanás veszéllyel jár és emiatt környezetére is veszélyes.

a. Alkalomszerű tevékenységet a múzeum területén (épületeiben) csak a tűzvédelmi megbízott, és az igazgató által aláírt írásbeli engedély alapján lehet végezni.

b. Az igazgató távolléte esetén az engedélyt a helyettese, vagy a tűzvédelmi megbízott 

adhatja ki.

c. Ugyan ez vonatkozik a külső vállalat, vállalkozó vagy cég által végzendő munkára is azzal, hogy ennek engedélyét a vállalat, vállalkozó vagy cég vezetője adja ki, a tűzvédelmi megbízottnak, amit a helyi sajátosságokkal és előírásokkal ki kell egészíteni.

d. Az engedélynek tartalmaznia kell:

· a tevékenység időpontját,

· a tevékenység helyét,

· leírását,

· munkavégző(k) nevét, szakvizsga bizonyítványának számát,

· tűzvédelmi előírásokat,

· munkát végző vezetőjének nevét,

· az engedélyt kiadó nevét, aláírását.

Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágak és munkakörök

· a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján azok a foglalkozási ágak, amelyek munkafolyamataiban a gyújtóforrás (nyílt láng), az „A” – „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, eszköz állandó tényezőként szerepel, a tevékenységet folytatótól (folytatótól), az átlagost meghaladó speciális tűzvédelmi ismereteket igényel.

tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ág a múzeum területén: restaurátor

· a jogszabályban meghatározott munkakörben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható (Ttv. 22.§(2) bek).

· az a munkavállaló, aki az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységi körben a munkáltató nem foglalkoztathatja (Ttv.22.§(4) bek.)

A vizsgáztatás lebonyolítása

· az oktatás szervezője lehet a munkáltató, illetőleg a képzés feltételeit biztosító erre szakosodott szervezet is

· a szakvizsga elméleti (szükség szerint gyakorlati részből) áll

· a szakvizsga eredményes letételéről tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványt kell kiadni

· a szakvizsgával rendelkező személynek 5 évenként kötelező továbbképzésen kell részt vennie

· a munkáltatónak a szakvizsgára kötelezettekről nyilvántartást kell vezetni, amelyből figyelemmel lehet kísérni, hogy kik kötelesek az ismétlődő továbbképzésen részt venni

· a restaurátori munkakörhöz;

„Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagok

ipari és szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai

felhasználását és a 300 kg tömegmennyiség feletti tárolását végzők”

kategóriájába tartozik (45/2011. (XII. 7.)  BM rend.)

Dohányzás:

A többször módosított, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény alapján 2012. január 1-étől a Jász Múzeum teljes területén DOHÁNYOZNI TILOS.

Kijelölt dohányzóhely az intézmény bejárata előtti, 5 m-es sugarú félkörön kívüli tér.

Szállítás:

Az „A” és „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok a vonatkozó jogszabályok, állami szabványok valamint a szállító, fuvarozó cég előírásai szerint szállíthatók.

Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot szállító járművön és a „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot szállító jármű rakodóterén dohányozni, nyílt lángot használni TILOS!

A járművek tűz- és robbanásveszélyes rakományát a veszélyes mértékű felmelegedéstől valamint az egyéb, tüzet vagy robbanást előidézhető veszélyektől védeni kell.

Tűzveszélyes folyadékot és éghető gázt közúton, illetőleg közúti járművön csak hibátlan állapotban lévő zárt edényben /palackban, kannában, hordóban/, valamint konténerben, tartályban és a tűzvédelmi hatóság egyetértésével erre a célra engedélyezett típusú tartálykocsiban szabad szállítani.

A tűzveszélyes folyadékot tartalmazó zárt edényt a járművön kiöntőnyílásával felfelé fordítva úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy a szállítás közben fel ne dőljön, illetőleg meg ne sérüljön.

Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot szállító járművön a járművezetőn és a járműkísérőn kívül más személy nem tartózkodhat.

Raktározás és tárolás:
Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző halmazállapotú anyagokat együtt vagy a „C” és „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal együttesen – amennyiben állami szabvány ettől eltérően nem rendelkezik – nem tárolhatók.

Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot csak jogszabályban, állami szabványban meghatározott, vagy a tűvédelmi hatóság által jóváhagyott zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani, és forgalomba hozni.

Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb éghető anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszt, tüzet vagy robbanást okozhat, együtt tárolni nem szabad.

Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét rendszeresen ellenőrizni kell és a káros felmelegedést meg kell, akadályozni.

Tetőtérben és talajszint alatti helyiségben „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot tárolni TILOS!

Raktárban éghető anyagú födém, tetőszerkezet és a raktározott éghető anyag között legalább 1 méter tűztávolságot kell biztosítani.

A raktározás, tárolás területét az éghető hulladéktól állandóan mentesen kell tartani.

Az öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb éghető anyaggal, továbbá olyan anyagokat, melyek egymásra való hatása hőt fejleszt, tüzet vagy robbanást okozhat, együtt tárolni nem szabad.

A raktározás, tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesíteni kell.

Tűz- és robbanásveszélyes folyadékot csak a jogszabályban, nemzeti szabványban meghatározott zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni.

Hasadó-nyíló felület:

Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiséget – a robbanási túlnyomás levezetése céljából – hasadó-nyíló felület alkalmazásával kell létesíteni. A hasadó-nyíló felületet nemzeti szabvány szerint kell kialakítani.

Padozat:
Az „A és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben a padozat, és lábazat burkolatát úgy kell kialakítani – a vonatkozó nemzeti szabvány szerint -, hogy az bármilyen más anyaggal, illetve tárggyal történő érintkezése során tüzet vagy robbanást ne okozzon.

Tűzoltási felvonulási út, terület és egyéb utak:
A tűzoltóság vonulása és működése céljára – ha arról jogszabály vagy nemzeti szabvány másként nem rendelkezik – az építményhez olyan felvonulási utat, illetőleg területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére.

A raktározásnál legalább a következő szélességű utat kell biztosítani:

a./ éghető anyag zárttéri raktározásánál, tárolásánál 5 méter tárolási magasságig 1,8 méter, nagyobb tárolási magasság esetén 3 méter széles utat,

b./ állványos vagy rakodólapos raktározás esetén a technológia szerinti utat.

A létesítmény közlekedési és vízszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművel közlekedésére és működtetésére.

Az építményben, helyiségben a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó és záró, valamint a tűzjelző, továbbá a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a belső közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

Kiürítés
Az építményt úgy kell kialakítani, hogy tűz vagy robbanás esetén az ott tartózkodók eltávozhassanak, illetve eltávolíthatók legyenek.

A helyiség, a tűzszakasz és az építmény kiürítési útvonalait, valamint az azokon elhelyezett kijáratokat állami szabványban foglalt számítás alapján kell méretezni.

A kiürítési útvonalakat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg is TILOS!

Kémény és füstcsatorna
A kéményt, a kéménytoldót, a füstcsatornát és a technológiai berendezés egyéb égéstermék-elvezetőjét a vonatkozó nemzeti szabvány szerint nem éghető anyagból úgy kell kialakítani, hogy gyújtási veszélyt ne jelenthessen.

Olyan kéményt nem szabad használni, amelynek falába éghető anyagú épületszerkezet van beépítve, amelynek műszaki állapota nem megfelelő, amelynél a jogszabály, nemzeti szabvány szerinti vizsgálatot, továbbá a kémény tisztítását nem végezték el.

A kémény szakellenőrzését a törvényben foglaltak alapján – adott időközönként - el kell végeztetni.

A kémény használaton kívüli bekötő és tisztító nyílását nem éghető anyaggal hézagmentesen lezárva kell tartani.

A légkondicionáló berendezést tűz esetén azonnal le kell állítani.

Tüzelő-, fűtőberendezések:
Az égéstermék-elvezetővel rendelkező tüzelő- és fűtőberendezés csak a teljesítményének megfelelő, illetőleg arra méretezett kéményhez csatlakoztatható.

Az építményben, helyiségeiben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, illetőleg használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tűzet, vagy robbanást.

Csak az engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad használni.

Az éghető gázzal és a tűzveszélyes folyadékkal üzemeltetett tüzelő-, illetőleg fűtőberendezés, készülék működése alatt a vonatkozó nemzeti szabványban meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.

A fűtést és annak felügyeletét a berendezés működését nem ismerő vagy arra egyébként alkalmatlan személyre bízni nem szabad.

A tüzelő-és fűtőberendezés, valamint a környezetében lévő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt. Ez gáztüzelésű berendezés esetén nem lehet kisebb, mint 50 cm (nyílt lángú gáz esetén).

Az éghető gázzal és a tűzveszélyes folyadékkal üzemeltetett tüzelő- és fűtőberendezést, készüléket jogszabályban, nemzeti szabványban meghatározottak szerint kell kialakítani, elhelyezni és üzemeltetni.

Villamos árammal működtetett izzószálas vagy olajrendszerű fűtőberendezést nem szellőztethető helyiségben üzemeltetni nem szabad.

„A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot és tűzveszélyes folyadékot a központi fűtőberendezés vezetékétől és fűtőtestétől 1 méter távolságon belül nem szabad elhelyezni.

Füstelvezetésre csak jól összeillesztett, nem éghető anyagú, az égéstermék maximális hőmérsékletén is megfelelő szilárdságú füstcsövet szabad használni.

A füstcsövet legalább 1,5 méterenként fémbilinccsel az épületszerkezethez kell rögzíteni és a kéménybe megfelelően csatlakoztatni. A füstcső és a rögzítőbilincs a környezetére gyújtási veszélyt nem jelenthet.

Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségen füstcsövet átvezetni nem szabad.

Szellőztetés:

A szennyezett levegő kivezetési helyét úgy kell kialakítani, hogy az a környezetét ne veszélyeztesse. A kivezetési hely a szabadba kell, hogy torkoljon, vagy olyan szellőző kivezetésbe, mely a szabad térbe torkollik.

A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni nem szabad.

Hő- és füstelvezetés:

A hő- és füstelvezetést nemzeti szabvány szerint kell kialakítani és felülvizsgáltatni, a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni.

Csatornahálózat:
Éghető gázt, gőzt vagy folyadékot, valamint az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, illetőleg vízzel vegyi reakcióba lépő és éghető gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni TILOS!

Gépi berendezés:
Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt veszélyességi övezetben, helyiségben és szabad téren csak robbanásbiztos erő- és munkagépet, készüléket, eszközt szabad elhelyezni, illetőleg használni.

A „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, illetőleg építményben csak olyan belsőégésű motort szabd elhelyezni, használni, amely környezetére gyújtási veszélyt nem jelent.

A talaj szintjénél mélyebben lévő helyiségben, illetőleg térben, ahol a 0,8-nál nagyobb relatív fajsúlyú tűz- és robbanásveszélyes gáz vagy gőz jelenlétével lehet számolni, csak olyan gép és berendezés helyezhető el, amely a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt nem jelent.

Gépet – ha abba jutó idegen anyag tüzet vagy robbanást okozhat – védőberendezéssel kell ellátni.

A forgó, súrlódó gépalkatrészeknél és tengelyeknél a tűzveszélyt jelentő felmelegedést meg kell előzni.

Világító berendezés:
A „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben, szabadtéren, építményben robbanást nem okoz, „C” tűzveszélyességi osztályban pedig tüzet nem okozó világítást szabad csak alkalmazni. A „D” és „F” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben, helyiségben bármilyen világítás használható.

A múzeum raktáraiban, kiállítótermeiben csak olyan világító berendezést szabad elhelyezni, működtetni, melynek alkatrészei meghibásodás esetén sem okozhatnak tüzet, robbanást.

A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.

Villamos világítást a nemzeti szabványnak megfelelően kell létesíteni és használni.

Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben, valamint nagy forgalmú és tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben, szabad téren és építményben, továbbá ahol jogszabály , nemzeti szabvány vagy a tűzvédelmi hatóság előírja, biztonsági és irányfényvilágítást kell létesíteni.

A biztonsági- és irányfényt külön elektromos hálózatról kell működtetni, az esetleges hálózati áramkimaradás miatt. Működését folyamatosan biztosítani kell.

Villamos berendezés:

A létesítmény villamos berendezéseit a vonatkozó nemzeti szabvány szerint kell létesíteni, használni és felülvizsgálni.

Az építmény villamos berendezéseit központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kel kialakítani.

A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy az, az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén üzemükben pedig a napi munka befejezése után a villamos hálózatról le kell választani.

A villamos berendezést, ha jogszabály, illetve nemzeti szabvány másként nem rendelkezik:

a./ az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább 3 évenként,

b./ a „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább 6 évenként,

c./ a „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább 9 évenként tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni.

A villamos berendezések tűzvédelmi időszakos felülvizsgálatát, és annak eredményét írásban kell igazolni. A múzeum igazgatója köteles gondoskodni a megállapított szabálytalanságok és hibák megszüntetéséről.

A villamos berendezések szerelését, javítását, karbantartását és felülvizsgálatát csak villamos szakember végezheti, aki tűzvédelmi szakvizsgával is rendelkezik.

Biztonsági világítás:
Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó épületben biztonsági világítást kell létesíteni a vonatkozó állami szabvány szerint.

Nagy területű, több kijárattal rendelkező kiállítótermekből történő menekülési lehetőséget irányfénnyel biztosítani kell a benntartózkodók részére.

A világítási lámpatestek azonossági sorszámmal való ellátására a vonatkozó szabvány előírásai az irányadók. A sorszámozott lámpák elhelyezési helyéről jegyzéket kell tartani az épület porta helyiségében. A biztonsági világítást minden nap ki kell próbálni.

Villám elleni védelem:

Villám elleni védelmet kell biztosítani az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó építménynél, valamint ott, ahol azt jogszabály, nemzeti szabvány előírja.

A villámvédelmi berendezést a vonatkozó nemzeti szabvány szerint kell felülvizsgálni:

a./ az „A” és  ”B” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben , szabad téren legalább 
 3 évenként,

b./ a „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben, szabad téren legalább 

 6 évenként,

c./ a „D” és „E”  tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben, szabad téren legalább 
9 évenként.

A felülvizsgálat eredményét írásban kell rögzíteni, és az intézmény igazgatója köteles gondoskodni a feltárt hibák kijavítására, a szükséges intézkedéseket megtenni.

Tűzjelző berendezés:

A létesítményen belül tűzjelző berendezés nincs kiépítve.

A külső Raktár (Jászberény, Újerdő út 2.) területén tűzjelző berendezés nincs kiépítve.
A tűzjelző berendezést, készüléket – ha van -, állandóan üzemképes állapotban kell tartani, annak meghibásodását a tűzoltóságnak be kell jelenteni.

A beépített tűzvédelmi berendezéseket jogszabályokban, nemzeti szabványokban foglaltak, ezek hiányában a gyártási vagy a forgalmazási engedély szerint kell ellenőrizni és karbantartani.

Üzemképesség biztosításáért felelős személy a múzeum mindenkori igazgatója.

Meghibásodás bejelentéséért felelős személy a múzeum mindenkori igazgatója, jelenlétének hiánya esetén a mindenkori tűzvédelmi megbízott, vagy az állandó portaszemélyzet.

A tűzjelző berendezéshez tartozó jelzésadók, érzékelők helyeiről nyilvántartást kell készíteni és azt a tűzjelző központnál vagy annak kezelő/kijelző egységénél ki kell függeszteni, kivéve azokat a központokat, amelyek jelzésekor megjelenítik a jelzésadó, érzékelő helyét.

A nyilvános távbeszélő készülékek mellett, továbbá a távbeszélő alközpontokban a tűzoltóság hívószámát jól láthatóan ki kell függeszteni.
Tűzoltó készülékek és felszerelések:

A létesítményekben – az alant felsoroltakat kivételétől eltekintve – 1-1 db, az ott keletkező tűz oltására alkalmas- a vonatkozó jogszabályokban és nemzeti szabványokban foglalt követelményeket kielégítő – tűzoltó készüléket kell elhelyezni.


a./ az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben, illetve 

veszélyességi övezetekben minden megkezdett 50 m2 alapterület után,

b./ az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményekben, illetve szabadterek a.) pont alá nem eső részein- attól függően, hogy azok milyen tűzveszélyességi osztályúak – a c.) –e) pontban foglaltak szerint,

c./ a „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, illetve szabad terek a.) pont alá nem eső részein az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség, valamint veszélyességi övezet területével csökkentett – alapterület minden megkezdett 200 m²-e után, de legalább szintenként.

d./ a „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, illetve szabad terek a) pont alá nem eső részein az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség, valamint veszélyességi övezet területével csökkentett- alapterület minden megkezdett 600 m²-e után, de legalább szintenként, 

e./ az „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, illetve szabad terek a.) pont 

alá nem eső részein szükség szerint.

Jogszabály, nemzeti szabvány a fentieken túl további tűzoltó készülékek, illetőleg eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja. A tűzoltó készüléket, eszközt, anyagot és felszerelést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően a kijárat, illetőleg a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani, helyükről eltávolítani, vagy rendeltetésüktől eltérő célra használni nem szabad.

A tűzoltó készüléket, eszközt, felszerelést és anyagot jogszabály, illetve nemzeti szabvány előírásai szerint, azok hiányában félévenként ellenőrizni kell!

A fali tűzcsapszekrényben lévő nyomótömlőt a tűzcsapra rákapcsolva kell elhelyezni, hogy az, szükség esetén azonnal használható legyen. A tűzcsapokat sorszámmal kell ellátni és azokról, valamint elhelyezésükről nyilvántartást kell vezetni, melyről a Tűzriadó Tervben kell szólni.

Az épület területén készenlétben tartott tűzoltó készülékekről nyilvántartást kell vezetni, mely a következőket tartalmazza:

-
a tűzoltó készülékek elhelyezésének pontos helyét,

-
a tűzoltó készülék típusát, oltóanyagát,

-
a tűzoltó készülék utolsó ellenőrzésének időpontját,

· egyes helyiségekben az elhelyezett készülékek számát.

A tűzoltó készülékek, felszerelések, illetve anyagok jogszabályban, illetve nemzeti szabványban meghatározott vizsgálatainak időpontjai:


-
tűzjelző


negyedévente


-
kézi tűzoltó készülékek
félévenként


-
tűzcsapok és szerelvények 
félévenként


-
tömlők nyomáspróbája
5 évenként

A tűzoltó berendezéseket, eszközöket nyilván kell tartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a készülék típusát, az oltóanyagot, annak súlyát és a pontos helyét az épületen belül (melléklet).

A múzeum helyiségeire vonatkozó tűzvédelmi előírások

Irodák:

Az irodák „D”  /mérsékelten tűzveszélyes/ tűzveszélyességi osztályba tartoznak.

A helyiségeket csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. A helyiségekben csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges eszközöket, anyagokat szabad tárolni.

A helyiségekben csak a munkához szükséges iratanyagot szabad tárolni /szekrényben/. Nagy mennyiségű, szekrényen kívül elhelyezett iratanyagot csak irattárban szabad elhelyezni.

A helyiségek tűzvédelmére megfelelő tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően a folyosókon.

A helyiségekben lévő távbeszélő készülékek mellé jól láthatóan ki kell függeszteni a


tűzoltóság

105


mentők

104


rendőrség

107

telefonszámát.

A helyiségekben csak szabványos elektromos berendezést, illetve készüléket lehet használni. Az elektromos gépeket, berendezéseket, készülékeket a tevékenység befejezése után – a használó személy- a villamos hálózatról köteles leválasztani.

A berendezéseket csak elektromos szakember javíthatja meg, aki tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik.

A fűtőtesteken éghető anyagot tárolni TILOS!

A tüzelő-, fűtőberendezés és az éghető anyag között olyan tűztávolságot kell tartani, hogy a tüzelő-, és fűtőberendezés maximális hőterhelése mellett az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelenthessen. Ez gáztüzelésű berendezésnél nem lehet kisebb, mint 50 cm.

A hősugárzók használatakor a sugárzás irányában 1 méter, egyéb irányban pedig 0,8 méter távolságon belül nem szabad éghető anyagot elhelyezni.

A helyiségekben a közlekedési utakat mindig szabadon kell hagyni.

A munka befejezésével a helyiséget utolsónak elhagyó személy köteles tűzvédelmi szempontból azt átvizsgálni, a tüzet okozható körülményeket megszüntetni, az áramtalanítást elvégezni.

Könyvtár, olvasóterem, feldolgozó helyiség:
A könyvtár, olvasó és feldolgozó helyiség „C” /tűzveszélyes/ tűzveszélyességi osztályba tartozik.

A helyiségben dohányozni, nyílt lángot használni TILOS! A tilalmat az országos szabványban meghatározott figyelmeztető táblával kell jelölni.

Csak szabványos elektromos világítást /védőburával ellátva/ szabad használni.

A helyiségben „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, folyadékot tárolni TILOS!

Tüzelő, fűtő berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, hogy a fűtőberendezés maximális hőterheléssel való üzemeltetése esetén az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelenthessen, de ez nem lehet kevesebb, mint 50 cm.

A napi munka végén /könyvtár záráskor/ a könyvtár, olvasó és feldolgozó helyiségét az egység vezetőjének át kell vizsgálnia, a tüzet okozható körülményeket meg kell szüntetni, a helyiséget áramtalanítani kell. 

Az ilyen minőségű helyiségek tűzvédelmére 1 db 6 kg-os porraloltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani jól hozzáférhető helyen. Ha a helyiségben számítógép is üzemel, úgy azonos súlyú gázzaloltó készülék a megfelelő.

Előadótermek, kiállítótermek:
Az előadóterem és kiállító terem „D” /mérsékelten tűzveszélyes/ tűzveszélyességi osztályba tartozik.

Ezekben a helyiségekben dohányozni, nyílt lángot használni TILOS!

Ezekben a termekben csak szabványos elektromos berendezést, illetve készüléket lehet használni. Az elektromos gépeket, berendezéseket, készülékeket a tevékenység befejezése után – a használó személynek /pl.: teremőr/ a villamos hálózatról köteles leválasztani.

A berendezéseket csak elektromos szakember helyezheti üzembe, javíthatja meg.

Ezen termek napi funkciója befejezése után az esetleges tűzveszélytől mentesíteni kell, áramtalanítani kell.

Ezen helyiségek tűzvédelmére 1 db 6 kg-os porraloltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, melyet jól látható helyen kell elhelyezni.

Öltözők:
Az öltözők helyiségei „C” /tűzveszélyes/ tűzveszélyességi osztályba tartoznak.

A helyiségben a dohányzás és nyílt láng használata TILOS! Ezt az országos szabványban meghatározott figyelmeztető táblával kell jelölni.

Az öltözőhelyiségben elhelyezett öltözőszekrényben „A” – „B” – „C” tűzveszélyességi osztályba sorolt folyadékot elhelyezni, tárolni vagy ilyen anyaggal bármilyen tevékenységet folytatni TILOS!

Zsírral, olajjal erősen szennyezett ruhaneműk vagy ruhaféleségek öltözőszekrényben csak az erre kijelölt fém szekrényben helyezhetők el.

A helyiségek elektromos világításának kialakítása olyan legyen, hogy elégítse ki az MSZ 1600. előírásait /a világítás védőburával ellátott legyen/.

A helyiségek áramtalanításáról a helyiséget utolsónak elhagyó személynek kell meggyőződnie, és azt elvégeznie.

Mosdó, WC, zuhanyozóhelyiség:
A mosdó, WC, zuhanyozó helyiségei „E” /nem tűzveszélyes/ tűzveszélyességi osztályba tartoznak.

Az elektromos berendezéseket az MSZ 1600-as szabvány előírásai szerint kell kialakítani. A kapcsolókat a helyiségen kívül kell elhelyezni.

Csak ép védőburával ellátott lámpatestet lehet alkalmazni.

A helyiségek elhagyása előtt az áramtalanításról meg kell győződni.

Műhelyek, műhelyjellegű helyiségek:
A múzeum területén található műhelyek, műhelyjelleggel rendelkező helyiségek a „D” /mérsékelten tűzveszélyes/ tűzveszélyességi osztályba tartoznak

A műhelyben „A” – „B” – „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadékot elhelyezni, tárolni nem lehet. Munkát ilyen folyadékkal csak úgy lehet munkát végezni, ha a helyiség szellőztetése biztosított, valamint a helyiségben egyidejűleg semmilyen gyújtóforrás nincs.

A forrasztásra, hegesztésre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat be kell tartani, a tűzveszélyes tevékenység köréből az éghető anyagot el kell távolítani.

Elektromos gépeket a kifüggesztett kezelési és karbantartási utasítás szerint kell működtetni. Csak szabványos és minősített elektromos berendezés üzemeltethető.

A helyiségben dissou-gázt és oxigént tartalmazó palackot tárolni TILOS!

A műhelyben bármit raktározni az általános előírások betartásával lehet.

A műhely tűzvédelmére 1 db 6 kg-os porraloltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, melyet jól láthatóan, mindig hozzáférhetően kell elhelyezni.

A munka befejeztével a műhely vezetője köteles a műhelyt és környékét tűzvédelmi szempontból átvizsgálni, áramtalanítani.

Elektromos főkapcsoló helyiség:
Az elektromos főkapcsoló helyiség „D” /mérsékelten tűzveszélyes/ tűzveszélyességi osztályba tartozik.

A helyiségben csak az ott illetékes személyek, vagy az ellenőrzésre illetve karbantartásra jogosultak tartózkodhatnak.

A helyiségben anyagot tárolni, elhelyezni vagy bármilyen tevékenységet folytatni a helyiséget más célra használni TILOS!

A helyiségben tüzelni, fűtési tevékenységet végezni TILOS!

A helyiség ajtajára a megfelelő figyelmeztető, szabványos táblát kell elhelyezni.

A helyiséget a helyiségben végzett munka idejétől eltekintve zárva kell tartani.

A létesítmény villamos berendezéseit a vonatkozó állami szabvány szerint kell létesíteni, használni és felülvizsgálni.

Az építmény villamos berendezéseit központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell kialakítani.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.

A helyiség tűzvédelmére 1 db 6 kg-os gázzaloltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, melyet a helyiségen kívül kell elhelyezni.

Raktárak:
A raktárak „D” /mérsékelten tűzveszélyes/ tűzveszélyességi osztályba tartoznak.

A raktárakban dohányozni, nyílt lángot használni TILOS! A tilalmat az országos szabványban meghatározott figyelmeztető táblával kell jelölni.

A raktárakban a közlekedési utakat mindig szabadon kell hagyni.

Éghető vagy robbanást okozó tárgyat, folyadékot a raktárakban tárolni, oda bevinni TILOS!

A munka befejeztével a raktárt utolsónak elhagyó munkavállaló vagy raktáros köteles a helyiséget tűzvédelmi szempontból átvizsgálni, áramtalanítani.

A raktárak tűzvédelmére megfelelő számú tűzoltó készüléket kell készenlétbe helyezni, jól látható és hozzáférhető helyen. A tűzoltó készüléket még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni, azt más célra használni.

Kazánház:
A kazánház „D” /mérsékelten tűzveszélyes/ tűzveszélyességi osztályba tartozik. A kazán helyiségében el kell helyezni a kazán kezelési utasítását!

A kezelési utasításnak tartalmaznia kell mindazokat az előírásokat és tudnivalókat, amelyek szükségesek a berendezés kicsomagolásához, felszereléséhez, beállításához, a tűzvédelmi és biztonságtechnikai szempontból betartandó előírásokat, valamint az üzemeltetés és az üzemzavar esetén szükséges teendőket. A karbantartási utasítás rögzítse a berendezés karbantartási időszakait, a karbantartás részletességét, az egyes karbantartási munkák leírásával együtt. A berendezés biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges kezelési utasításokat a berendezésen vagy annak közelében jól látható helyen kell elhelyezni. A kezelési utasítás betartásáért, illetve betartatásáért az üzemeltető a felelős.

Az utasításban foglaltakat a kazánkezelőnek ismernie kell. A kazán kezelését végző dolgozónak tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkeznie.

A helyiségben anyag tárolása még átmenetileg is TILOS!

A kazánházban csak az oda beosztott, illetve ellenőrzésre jogosult személyek tartózkodhatnak.

A helyiségben a dohányzás és a nyílt láng használata TILOS! Ezt az országos szabványban meghatározott figyelmeztető táblával kell jelölni.

A helyiségben a rendeltetéstől eltérő tevékenységet végezni, ott „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot tárolni, bevinni vagy anyaggal bármilyen tevékenységet folytatni TILOS!

A kazánok folyamatos karbantartásáról tervszerűen gondoskodni kell, az 58 kW értéket meghaladó hőteljesítményű gáz- vagy olajfogyasztó berendezés tüzelőberendezését évenként üzemi vizsgálat alá kell vonni. Ennek megrendelése az üzemeltető feladata.

A napi munka befejeztével a helyiséget a kazán kezelője köteles tűzvédelmi szempontból átvizsgálni, a tüzet okozható körülményeket megszüntetni, áramtalanítani.

A tüzelőberendezés helyiségében – a helyiségből és kívülről a helyiség érintése nélkül egyaránt jól megközelíthető helyen – porral oltó tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani. A kazánház tűzvédelmére 1 db 6 kg-os porral oltó tűzoltókészüléket kell elhelyezni.

A szükséges tűzoltó készülékek száma és nagysága 233 kW összteljesítményű alatt külön a gázfogyasztó berendezéshez nem szükséges, a 233-580 kW összteljesítményig 1 db 12 kg-os.

A tüzelőberendezés helyiségének szellőzését a vonatkozó szabályzat szerint kell biztosítani. A szellőző nyílásokat eltorlaszolni, eltakarni és leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad.

Gázmérő helyiség:
A gázmérő helyiség abban az esetben, ha a gázmérő névleges teljesítménye kisebb, mint 100 m³ /ha akkor „D” /mérsékelten tűzveszélyes / ha nagyobb mint 100 m³ /ha akkor „A” /fokozottan tűz- és robbanásveszélyes / tűzveszélyességi osztályba tartozik.

Gázmérő nem helyezhető el lakószobában, fürdőszobában, WC-be, garázsba, gépkocsitárolóba, kazánházba, „A” – „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiségbe, valamint oda, ahol 400 V-nál nagyobb feszültségű villamos berendezést használnak.

A gázmérő és a legközelebbi gázfogyasztó berendezés közötti vízszintes vetületben mért távolság legalább 1 méter legyen. Ez a távolság beépített szigetelőfal esetén 0,5 m-ig csökkenthető.

140 kW-nál nagyobb összteljesítményű gázfogyasztó berendezések helyiségében gázmérő nem helyezhető el! Az optimális távolságot a készülék használati utasítása határozza meg.

A használati (kezelési) utasítást minden körülmények között be kell tartani.

A gázmérő helyiség természetes szellőzéséről állandóan gondoskodni kell.

A mérőhelyiségben csak a megbízott kezelő /gázkazánkezelő/ vagy szakképzett munkavállaló léphet be munkavégzés céljából. A helyiségbe gyújtóeszközt bevinni TILOS!

A gázmérő helyiségben dohányozni és nyílt láng használata TILOS! Ezt az országos szabványban maghatározott figyelmeztető táblával kell jelölni.

A mérőórák szivárgását rendszeresen ellenőrizni kell!

A helyiségben más anyagot tárolni, ott egyéb tevékenységet folytatni TILOS!

A helyiség kulcsát a portán kell elhelyezni.

A gázvezeték gyors elzárását minden esetben biztosítani kell, a főelzáró csapot jelölni kell.

Konyha, étkező:
A konyha, étkező „D” /mérsékelten tűzveszélyes/ tűzveszélyességi osztályba tartoznak.

A helyiségben elektromos főzőlapot, kávéfőzőt, vízforraló, teafőző/ készüléket nem éghető anyagú és szigetelő alátétre, alapzatra helyezve lehet használni, felügyelet mellett. Üzemeltetés után a berendezéseket az áramkörből ki kell kapcsolni, illetve le kell választani.

A gáztűzhely használatánál a kezelési utasításban foglaltakat szigorúan be kell tartatni, tartani.

A helyiségben munka befejeztével a helyiséget az utolsónak elhagyó személy köteles átvizsgálni az áramtalanítást elvégezni, a gáz- vagy villanytűzhely elzárásáról meg kell győződnie.

A helyiség tűzvédelmére 1 db 6 kg-os halonnal oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani jól hozzáférhető helyen /folyosón/ elhelyezni.

Ételmelegítő hely:

Az ételmelegítő helyiség „D” /mérsékelten tűzveszélyes/ tűzveszélyességi osztályba tartozik.

A helyiségben elektromos főzőlapot, kávéfőzőt, vízforralót /teafőzőt/, mint készüléket nem éghető anyagú és szigetelő alátétre /alapzatra/ helyezve lehet használni felügyelet mellett. Üzemeltetés után a berendezéseket az áramkörből ki kell kapcsolni, illetve le kell választani.

Az elektromos tűzhely használatánál a kezelési utasításban foglaltakat szigorúan be kell tartani, a tűzhelyeket használat után ki kell kapcsolni, a kikapcsolásról meg kell győződni.

A helyiség tűzvédelmére1 db 6 kg-os halonnal oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani jól hozzáférhető helyen.

Irattár:
Az irattár „C” /tűzveszélyes/ tűzveszélyességi osztályba tartozik.

A helyiségben dohányozni és nyílt láng használata TILOS! A tilalmat az országos szabványban meghatározott figyelmeztető táblával kell jelölni.

Csak szabványos elektromos világítást /védőburával ellátva/ szabad használni. A világító berendezés és az anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy az gyújtási veszélyt ne jelentsen.

Az irattárban „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, folyadékot tárolni TILOS!

A napi munka befejeztével az irattár helyiséget utolsónak elhagyó köteles azt tűzvédelmi szempontból átvizsgálni, a tüzet okozható körülményeket megszüntetni, és áramtalanítani.

Az irattár tűzvédelmére 1 db 6 kg-os porraloltó készüléket kell készenlétben tartani jól hozzáférhető helyen /folyosón/.

Vendégszoba, hálószoba:
A hálószoba „D” /mérsékelt tűzveszélyes/ tűzveszélyességi osztályba tartoznak.

A helyiséget csak rendeltetésének megfelelően szabad használni. A helyiségben csak a lakók, elszállásoltak személyes tárgyaikat szabad tárolni, elhelyezni.

„A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagot, folyadékot a szobában tartani TILOS!

A helyiség tűzvédelmére a folyosón elhelyezett tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően.

DOHÁNYOZNI TILOS!

A helyiségben csak szabványos elektromos berendezést, illetve készüléket lehet használni. Az elektromos gépeket, berendezéseket, készülékeket a tevékenység befejeztével – a használó személy – a villamos hálózatról köteles leválasztani. A helyiségek elektromos berendezéseit csak szakember javíthatja meg, aki tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik.

A fűtőtesteken éghető anyagot tárolni TILOS!

A tüzelő-, vagy fűtő berendezés és az éghető anyag között olyan tűztávolságot kell tartani, hogy a tüzelő-, vagy fűtőberendezés maximális hőterhelése mellett az éghető anyag felületére gyújtási veszélyt ne jelentsen.

Hősugárzó használatakor a sugárzás irányában 1 méter, egyéb irányban pedig 0,8 méter távolságon belül nem szabad éghető anyagot elhelyezni.

A helyiséget utolsónak elhagyó köteles tűzvédelmi szempontból azt átvizsgálni, a tűzet okozható körülményeket megszüntetni, az áramtalanítást elvégezni.

A helyiségben vagy a bejárati ajtón ki kell függeszteni a tűz esetén követendő magatartás rövid kivonatát – több nyelven is -, valamint a menekülési útvonal rajzát.

A helyiségben ki kell függeszteni, vagy el kell helyezni a helyiség rövid tűzvédelmi előírásait.

Oltóvíz:

· Tűzoltás céljára az épületnél a Tűzoltóság által meghatározott oltóvíz-intenzitást kell folyamatosan biztosítani az előírt időtartamig.

· Időszakos vízszerzési lehetőség nem vehető oltóvízként figyelembe.

· Az épületben a mértékadó tűzszakasz területére meghatározott vízmennyiséget 

· A vízszerzési helyet úgy kell kialakítani, hogy a tűzoltó gépjárművel mindenkor megközelíthető, az oltóvíz akadálytalanul kivihető legyen.

· Az oltóvizet szállító vízvezeték-hálózatban a vízkivétel szempontjából legkedvezőbben tűzcsapnál 200 mm2-es kiáramlási keresztmetszetnél:

- legalább 200kPa (2 bar) kifolyási nyomást kell biztosítani: - a fali tűzcsapoknál, és – a „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó nem mezőgazdasági létesítményekben.

· Az épületben az oltóvizet vezetékes vízellátás létesítéséhez kapcsolódóan föld feletti tűzcsapokkal kell biztosítani.

· A tűzcsapok, valamint szerelvényeik és tartozékaik feleljenek meg a vonatkozó nemzeti szabványokban foglaltaknak.

· A tűzcsapok telepítési helyét a hivatásos önkormányzati tűzoltósággal az építésztervezők egyeztették.

· Az épületben annyi tűzcsapot kell létesíteni, hogy az oltáshoz szükséges vízmennyiség egy időben kivehető legyen. A tűzcsapokat szerelvénnyel kell ellátni.

· A tűzcsapokat a védendő szabadtéri éghető anyag tároló területétől, építménytől a megközelítési útvonalon mérten 1000 m-nél távolabb és – a tűzcsapcsoportok kivételével – egymáshoz 5 m-nél közelebb elhelyezni nem szabad.

· A tűzcsapokat állandóan hozzáférhetően kell tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.

· A tűzcsapoknál a tűzoltó gépjárművek részére úgy kell felállási helyet biztosítani, hogy azok mellett legalább egy nyomsávú közlekedési út szabadon maradjon.

· Nem szabad fali tűzcsapot létesíteni azokban az épületekben, ahol a víz használata életveszélyt, tüzet, robbanást okozhat, vagy a tűz terjedését elősegíti.

· Az előzőekben meghatározott helyeken, továbbá, ahol a víz nem alkalmas az építményben keletkezhető tűz oltására, a fali tűzcsap helyett az ott lévő anyag oltására alkalmas – a tűzvédelmi hatóság által meghatározott – tűzoltó berendezést, eszközt, készüléket, felszerelést, illetőleg anyagot kell a helyszínen készenlétbe tartani.

· A fali tűzcsapok, valamint az előző bekezdésben leírtak szerint helyettük biztosított tűzoltó berendezés, eszköz, készülék, felszerelés, illetőleg anyag mennyiségét és helyét – ha azt jogszabály vagy nemzeti szabvány nem szabályozza – a tűzvédelmi hatóság határozza meg.

· Az oltóvizet szolgáltató berendezések, valamint tartozékaik és szerelvényeik üzemképességéről, karbantartásáról, továbbá fagy elleni védelméről a fenntartónak kell gondoskodnia.

· A tűzoltó vízforrásokat, valamint azok szerelvényeit és tartozékait nemzeti szabvány szerint kell felülvizsgálni, illetve karbantartani.

· A tűzoltó vízforrásokat nemzeti szabványnak megfelelő jelzőtáblával kell ellátni.

· A tűzoltó berendezések, tűzoltó készülékek, felszerelések és egyéb technikai eszközök működéséhez szükséges oltó- és egyéb anyagokat biztosítani kell.

Padlástér:

Padlástérben éghető anyagot tárolni a fedélszerkezettől 2 m-en belül, a kéménytől 1 m-en belül nem lehet. Évenként egy alkalommal takarítást kell elrendelni, az esetleges épület karbantartásából származó hulladék stb. eltávolítására. A padlástérben oltóhomokot kell rendszeresíteni.

A feljárati ajtó előterében minden esetben kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni.

A padlástérben nyílt lángú világítóeszköz használata TILOS! A padlástérben a dohányzás és nyílt láng használata TILOS!

Záró rendelkezés
1. A szabályzatban az időközben bekövetkezett változásoknak megfelelően módosítani (pontosítani) kell.

Felelős: a múzeum mindenkori tűzvédelmi megbízottja

2. A Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott feladatok be nem tartása, vagy nem kellő mértékű végrehajtása szabálysértési eljárást, súlyosabb esetben büntetőeljárást von maga után.

3. A tűzoltó készülékek, berendezések szabvány szerinti ellenőrzés végrehajtására szerződést kell kötni az ellenőrzésre jogosult céggel vagy vállalkozóval.

Felelős: a múzeum mindenkori igazgatója

4. A szabályzatot a munkahelyi vezetőnek ismertetni kell a hozzájuk beosztott munkavállalóval a vonatkozó mértékben, differenciáltan.

Felelős: a múzeum mindenkori igazgatója

1. számú melléklet

Létesítményi tűzveszélyességi osztályba sorolása

a 35/1996.(XII.29). BM sz. rendelettel közzétett 

országos tűzvédelmi szabályzat

alapján

Jász Múzeum

Jászberény, Táncsics Mihály utca 5.
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	3
	
	3

	Padlás feljáró
	
	
	
	4
	
	4

	Előtér
	
	
	
	8
	
	8

	Fogadó előtér
	
	
	
	60
	
	60

	Női WC
	
	
	
	
	3
	3

	Férfi WC
	
	
	
	
	3
	3

	

	össz/ m²
	
	
	62
	684
	11
	757

	össz/%
	0%
	0%
	8,19
	90,35
	1,45
	100%


Raktár (Újerdő út 2.)

	Hasznos terület
	
	
	250,25
	
	
	250,25

	össz/ m²
	
	
	
	
	
	

	össz/%
	0%
	0%
	100%
	0%
	
	100%


Összesítő

	A helyiségek megnevezése/m²
	Tűzveszélyességi osztályok m²-ben
	Összesen

m²

	A
	B
	C
	D
	E

	

	Létesítmény,

összesen (m²)
	
	
	312,25
	684
	11
	1007,25

	Létesítmény,

összesen (%)
	
	
	31
	58,08
	10,92
	100%


A létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolása:

mérsékelten tűzveszélyes (jelzése: „D”)

Tűzoltó készülékek nyilvántartása

Múzeum épülete (A,B épületszárny)

	Sorszám
	Pontos helye
	típusa
	oltóanyag
	darabszám

	1.
	Kazánház
	ABC 12 kg.
	por
	1

	2.
	Pince
	ABC 6 kg
	por
	1

	3.
	Fotólabor
	 ABC 6 kg
	por
	1

	4.
	Kutató szoba
	ABC 6 kg
	por
	1

	5.
	Előtér
	 ABC 6kg
	por
	1

	6.
	Könyvtár
	ABC 6kg
	por
	1

	7.
	Kiállító terem
	ABC 6kg
	por
	1

	8.
	Kiállító terem
	ABC 6kg
	por
	1

	9.
	Padlás feljáró
	ABC 6kg
	por
	1

	10.
	Iroda
	ABC 6kg
	por
	1

	11.
	Konyha folyosó
	ABC 6kg
	por
	1


Tűzoltó készülékek nyilvántartása

Raktár (Újerdő út 2.)

	Sorszám
	Pontos helye
	típusa
	oltóanyag
	darabszám

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Tűzcsapok nyilvántartása

Múzeum épülete (A,B épületszárny)

	Sorszám
	Pontos helye
	darabszám

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Utcai tűzcsapok:

1.) Lehel vezér tér 18. (Városháza főbejárata mellett)

2.) Táncsics M. utca és Bercsényi út kereszteződésénél

2. számú melléklet
Tűzvédelmi oktatásról

nyilvántartás

Név:………………………………………………leánykori név:………………………………

Születési hely:……………………………………év:……………hó:………………..nap:……

Anyja neve:……………………………………………………………………………………...

Foglalkozása:…………………………………….beosztása:…………………………………...

Munkába lépett:……………..év………………………….hó…………..nap

Elismerem, hogy a munkahelyemen és az általam végzett munkafolyamat tűzveszélyességére, a megelőző tűzvédelmi rendelkezésekre, a tűzjelzés lehetőségére és módjára, a tűz esetén követendő magatartásra, a munkahelyemen elhelyezett tűzoltó készülékek, eszközök és felszerelések gyakorlati használatára, a munka befejezésekor elvégzendő tűzvédelmi feladatokra a Tűzriadó Terv megismerésére, a tűzvédelmi szabályok általam történő megszegésének következményeinek megismerésére és

…………………………………………………………………………………………………...

vonatkozó tűzvédelmi oktatásban részesültem.

Jászberény  ,…………..év……………………….hó………nap


……………………………….


……………………………


            oktató aláírása




    munkavállaló aláírása

Az ismétlődő oktatás megtörténtét                                         Az ismétlődő oktatás megtörténtét


      igazolom







igazolom

…….év……………..hó……..nap                                          …….év……………..hó……..nap

………………       …………………                                  ………………        ………………..

      oktató                  munkavállaló                                            oktató                  munkavállaló

3. számú melléklete
Engedély

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység

végzésére

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzését az alábbiak szerint engedélyezem:

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 13.§. /3.bek./, valamint a helyszíni szemle alapján

………………év………………………..hó………nap…………………….órájától

………………év………………………..hó………nap…………………….órájáig

……………………………………………………………….épületben, annak helyiségében

…………………………………………részére, aki tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik






tűzvédelmi szakvizsga száma: …………………….

a tűzveszélyes munkavégzést az alábbi tűzvédelmi előírások végrehajtása és megtartása mellett engedélyezem.
Tűzvédelmi előírások

1) Tűzveszélyes tevékenységet TILOS! végezni minden olyan helyen, ahol a tüzet vagy robbanást okozhat, mindaddig, amíg a tűz- és robbanásveszélyt el nem hárították.

2) A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől a befejezéséig az engedélyező szükség szerint felügyeleti szolgálatot köteles kijelölni, szükség szerint műszeres felügyelettel.

3) A tűzveszélyes tevékenyéghez az engedélyező az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

4) A tűzveszélyes munka helyét a gyúlékony anyagtól és a hulladéktól meg kell tisztítani. A hegesztés helyétől a gyúlékony anyagot 5 méterre kell eltávolítani.

5) Magasban végzett hegesztésnél gondot kell fordítani arra, hogy a lehulló szikra ne okozzon tüzet. Az elektródavégek elhelyezésére egy fémedényt kell készenlétben tartani. Ha a hegesztést éghető padozatú helyiségben végzik, a padozatot legalább 5 m sugarú körzetben vízzel kell fellocsolni. Több szinten áthaladó csővezeték hegesztése esetén a csővezetéket az alsó szinten le kell zárni.

6) A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környékét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni ami tüzet okozhat. A munka befejezését az engedélyezőnek be kell jelenteni.

7) Hegesztési munkát csak olyan dolgozó végezhet, akinek hegesztői képesítése és érvényes tűzvédelmi szakvizsgája van.

8) A munkavégzés során a fenti szabályokat és a következő külön előírásokat kell betartani.
………………………………………………………………………………………………….

Jászberény,………………………………..                        ……………………………………..









    az engedélyt kiadó aláírása

Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul vettem, azok megtartásáért büntetőjogi felelőséget vállalok.

Jászberény,…………………………………..                          …………………………………………..









          munkát végző aláírása

Figyelmeztetés! Tűzveszélyes munkát csak a fenti előírások megtartása mellett szabad végezni. Hatósági ellenőrzés során az engedélyt fel kell mutatni.

4. számú melléklet

Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány

(belső használatú minta)

Név:………………………………………………leánykori név:………………………………

Születési hely:……………………………………év:……………hó:………………..nap:……

Anyja neve:……………………………………………………………………………………...

aki……………………………………………………dolgozik, a 32/1997.(V.9) BM. sz. rendelet 1.§. /1-2 bek/ alapuló melléklete alapján a ………………………………………………

munkakörhöz szükséges

Tűzvédelmi szakvizsgát

a mai napon eredményesen letette.

A szakvizsgával rendelkező személynek 5 évente kötelező továbbképzésen kell résztvennie. Amennyiben munkáját nem a tűzvédelmi követelményeknek megfelelően végzi, vagy a továbbképzésen vesz részt, a szakvizsga érvényét veszti, azt a munkáltató bevonja, tevékenységét csak újabb eredményes szakvizsga letétele után folytathatja.

…………………….,  ………………év…………………………..hó……….nap

……………………………………

szakvizsgabiz. elnöke

…………………………………..                                           …………………………………

          vizsgabizottsági tag


ph.


vizsgabizottsági tag

A kötelező továbbképzésen részt vett                               A kötelező továbbképzésen részt vett

…………év…………………hó…….nap                  …………év…………………hó…….nap

         ……………………………………                       …………………………………..

                 továbbképzés szervezője                                        továbbképzés szervezője

5. számú melléklet

Tűzvédelemmel kapcsolatos időszakos

felülvizsgálatok

1. MSZ. 10900. szerint elektromos berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata:

- „A” – „B” tűzveszélyességi osztályban

3 évente

- „C” tűzveszélyességi osztályban


6 évente

- „D” – „E” tűzveszélyességi osztályban

9 évente

2. MSZ. 274. szerint villámvédelmi berendezések tűzvédelmi időszakos felülvizsgálata:

- „A” – „B” tűzveszélyességi osztályban

3 évente

- „C” tűzveszélyességi osztályban


6 évente

- „D” – „E” tűzveszélyességi osztályban

9 évente

3. Tűzoltó készülékek és vízforrások időszakos felülvizsgálata 1/2 év.

4. Hegesztő-berendezések felülvizsgálata 1 év.

5. Kémények időszakos műszaki felülvizsgálata 4 évente.

6. Gáztüzelésű berendezések időszakos műszaki felülvizsgálata 58 kW felett 1 év.

A

Jász Múzeum

Jászberény, Táncsics Mihály utca 5.

IGAZGATÓJÁNAK

TŰZRIADÓ TERVE

30/1996. (12.06.) BM.sz. rendelet 4.§.

alapján

Jász Múzeum

2014
Kiadásának ideje: 2014. január 31.

.………………………..










         múzeumigazgató

1./ A tűz jelzése, a riasztás rendje:

Az a munkavállaló, múzeumi látogató, aki tüzet észlel, azonnal jelezze azt a riasztásért felelős személynek, (az épület portaszolgálatának, teremőrnek), aki a riasztást köteles elvégezni, vagy a múzeum látogató köteles bármely munkavállalóval közölni a tűz észlelését.

A múzeum, adott épületét körbe kell járni, és hangos „Tűz van, tűz van!” kiáltásokkal kell az épületben tartózkodókat riasztani. Ezt abban az esetben is meg kell tenni, ha az automatikusan működő tűzjelző rendszer működésbe lépett. 

A riasztás elhangzása után a jelenlévő, vagy a mindenkori portaszolgálat köteles az összes kijárati ajtót kinyitni és kitárni. 

A riasztással egy időben kisebb tűz esetén meg kell kezdeni a tűz oltását, a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel, nagyobb tűz esetén jelenteni kell a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége felé.
A tűzjelzés történhet: telefonon a 105. hívószámon

mobiltelefonon a 105 hívószámon

személyesen, futárral.

A tűzjelzésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:


-a./ az épület pontos címét,


-b./ mi ég, milyen káreset történt,


-c./ emberélet van-e veszélyben,


-d./ a bejelentő nevét, a hívásra használt telefon számát.

A tűzjelzés elhangzása után minden dolgozó és múzeumi látogató a legrövidebb időn belül összecsomagolja a legszükségesebb holmiját, és a levonulási terv szerinti megjelölt kijáraton fegyelmezetten levonul az udvarra, majd az utcára.

Az épületben lévő gondnok, annak megbízottja, vagy a tűzvédelmi megbízott köteles meggyőződni arról, hogy minden dolgozó és múzeumi látogató eltávozott-e, és biztonságosan a szabadba ért-e. 

A portaszolgálat helyiségében, valamint a fővonalú távbeszélők mellett ki kell függeszteni a tűzjelzés hívószámait, valamint a tűzjelzés tartami szövegét.

2./ Levonulási terv:

A Jász Múzeumban, LEVONULÁSI IRÁNYOK, TERÜLETEK A levonulás a tűzfészektől függően szakaszosan történik. Rajzok az épületről, menekülési útvonalról stb.

Ha a tűz keletkezésének helye úgy kívánja, a levonulási terv értelemszerűen megváltozik. 

A tűzjelzést követően - ha nem tartózkodnak az épületben -, lehetőség szerint értesíteni kell a vezetőt:

- az intézmény igazgatója

Hortiné Dr. Bathó Edit





Jászberény, Mályva u.12.






         06/30/365-8724

3./ A munkavállalók feladatai tűz esetén: 

Tűz esetén a működő berendezéseket, gépeket, helyiséget, épületrészt vagy részeket, szakaszosan, vagy egészében áramtalanítani kell.

A múzeum épületének áramtalanítását a riasztott és a földszinten tartózkodó portaszolgálat végzi el. Az irodákban, raktárakban tárolt és pótolhatatlan iratok, számlák, naplók, pénz, illetve leltárkönyvek (stb. értékek) mentését az adott iroda és terület dolgozója, dolgozói végzik.

Az épület gáz főelzárójának elzárását a riasztott és a földszinten tartózkodó portaszolgálat végzi el. 

Arra kérjük a munkavállalókat, múzeumi látogatókat, hogy tűz esetén is őrizzék meg nyugalmukat és fegyelmezetten viselkedjenek, mert ezzel elősegítik a gyors és biztonságos mentési munkákat.

A tűz oltását a múzeum alkalmazottai – miután a látogatók és az egyéb, az épületben tartózkodó személyek biztonságba kerültek – azonnal kötelesek megkezdeni a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel, anyagokkal, eszközökkel. 

Az életveszélyben lévő személyek mentését haladéktalanul meg kell kezdeni, ezzel egyidejűleg az anyagi kár csökkentése érdekében a tárgymentést is végre kell hajtani a lehetőségek szerint. 

A tűzoltás és személyek irányítását a tűzvédelmi megbízott, távolléte esetén az épület gondnoka, vagy megbízottja köteles végezni a tűzoltóság megérkezéséig.

Abban az esetben, ha egyik személy sem tartózkodik az épületben, úgy a tüzet észlelő személy köteles ezt megtenni. 

A tűzeset helyszínére érkező hivatásos tűzoltók vezetőjét a tűzoltás vezető tűzvédelmi megbízott, vagy gondnok (vagy más személy)köteles az addig végzettekről tájékoztatni és a tűzoltók vezetőjének utasításait maradéktalanul végrehajtani.

Éjjeli vagy működési, tehát munkaidőn kívüli napon,vagy órában történt tűz esetén a riasztást, tüzet észlelő személy köteles elvégezni.

AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS MEGSZERVEZÉSE

· Elsősegélynyújtó helyet kell kijelölni a tűz által nem veszélyeztetett területen. 

· A sérülteket a sérülés nemétől függően elsősegélyben kell részesíteni.

· Az elsősegélyt nyújtó személy nevét közölni kell.

A TŰZ JELZÉSÉT KÖVETŐEN AZ ÉRKEZŐ TŰZOLTÓEGYSÉGEK

FOGADÁSÁRA FEL KELL KÉSZÜLNI;

· A közlekedési útvonalak biztosítása.

· Áramtalanítás megszervezése, elvégzése.

· A jelzett helyen található földalatti tűzcsaphoz tartozó szerelvény szekrény készenlétbe helyezése.

· A kiérkező tűzoltóegység vezetőjét az addig történtekről tájékoztatni kell, a helyszínrajzokat át kell adni.

· A tűzoltás vezetőjének utasításait maradéktalanul be kell tartani.

· A tűzoltóság megérkezése után a tűzoltás vezetője jelentkezik a tűzoltóság parancsnokánál és átadja a tűzriadó tervet.

A TŰZOLTÁS UTÁNI TEENDŐK

· A tűz eloltása és a tűzoltóság elvonulása után a helyszínt érintetlenül kell hagyni, amíg az illetékes hatóságok a tűzvizsgálatot el nem végzik

· A tűz helyszínét őriztetni kell mindaddig, amíg a tűz újrakeletkezésének veszélye fenn áll, (fontos, ha még van gőz, vagy füstképződés) továbbá gondoskodni kell a kimentett tárgyak, értékek őrzéséről.

· A tűzvizsgálat végrehajtásához a hatóság részére mindenki köteles a kért felvilágosítást megadni. 

· A hatósági tűzvizsgálat befejezése és tűzkár megállapítása után a helyreállítási munkákat meg kell kezdeni.

A Tűzriadó Terv gyakorlása

· A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint évenként gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell (30/1996.(XII.6.)BM r. 4§(3) bek.).

· Felkészülésként biztosítani kell az érintettek oktatását, képzését.

· A gyakorlatok időpontját a múzeum mindenkori igazgatója határozza meg.

· A gyakorlat előkészítésébe, szervezésébe bevonja a védelmi szakterületet (tűzoltóság).

Jászberény, 2014. január 31.









……………………………









         múzeumigazgató
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