Mindéségi kovetelmények

A csovek fontosabb méreteit és mérettliréseit az 1 sz. tablazat tartalmazza. Ezeket a mindségellendr
naponta ellendrzi, és a mért eredmények dokumentalasra keriilnek. A vastakaras mértéke minimum 30
mm. A csovek fellileti kovetelményeit a 3. sz. tablazat tartalmazza. A feluleti kdvetelmények teljesiilését

a mindségellendr minden csére kiterjedden ellendrzi és dokumentalja.

Szilardsagi kovetelmények

Betonmindség - Vibracids Hydraulikus technoldgia esetén: C40/50 XA2
-ROCLA esetén: C45/55 XA2
Teherbiras

A csovek jellemz6 teherbirasi er értékeit (a repesztd, a 0,1 és 0,2 mm -es repedést el6idéz6, és a torderd)

a VIZITERV -ben kidolgozott szamitasi eljaras alapjan kell meghatarozni.

Vizzarosagi kovetelmények
A vizsgalati idd alatt a tomitéseknél és a csdfellleten

csopogés, folyas nem lehet. A cs6falon nedves foltok,
vagy egyes cseppek megengedettek. A gravitacids
csoveknél a gyartott mennyiség 10% -at kell vizsgalni,

ezek eredményei dokumentalasra kerlilnek.

Epitéipari alkalmassagi bizonyitvany

Az Epitésiigyi Mindségellendrzé Intézet a "ROCLA" csovek alkalmassagi engedélyét az EMI-EME A-
599/1973 és A-2485/2004 -es torzskonyvi szamon, a "VIHY" cs6vek alkalmassagi engedélyét az A-
78/1999. szamon adta ki.
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