A gumigylriik felhasznalasa

A csovek végeit és a gumigy(r(t annak felhelyezése el6tt gondosan meg kell tisztitani, és Gjbdl

ellenGrizni, nincs-e tomitettséget kizard sériilés. A letisztitott gylriket a cs6 végén kiképzett

horonyba kell befesziteni. A felhelyezett gumigy(ir( elcsavarodasat tobbszoros meghtzassal és

eleresztésel kell megsziintetni.
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Beton- és vasbeton csovek

Tokos vasbeton csovek

Tipusjel Méret (cm) Vasalas Atvételi kg/db
d/L/v helyek
V 30K 30/250/6,0 12/6 MAJ 520
V 40K 40/250/7,5 12/6 MAJ 790
V 50K 50/250/8,5 12/6 MAJ 1100
V 60 K 60/250/10 12/6 MAJ] 1500
V 80K 80/230/13 12/6 MAJ] 1660
V 100 K 100/230/12 12/6 MAJ 2680
V120 K 120/230/12 12/6 MAJ 4050
R100 T 100/350/10 15-15/8 CSE 3400
R120 T 118/350/12 15-15/8 CSE 5270
R140 T 136/350/15 15-15/8 CSE 7040
R165T 165/350/16 15-15/10 CSE 8060
R180 T 180/350/18 15-15/10 CSE 10600

Kozuti A" terhelésre, 1 — 4 m foldtakarassal,V1 vizzardsagi kovetelménynek megfeleléen.
Az R jellieknél a vasalds kérésre s(rithetd 5-5/@ 10-ig. A V jelliek az integralt gumigydir(it
tartalmazzak!

Tokos vasbeton ivcsovek és aknas elemek

Tipusjel Méret (cm) Vasalas Atvételi kg/db
d/Ljv helyek

aknas

V80 KA 80/230/10 12/6 MAJ 2350
V100 KA 100/230/12 12/6 MAJ 4300
V120 KA 120/230/12 12/6 MAJ 5320
R100 TA 100/350/10 10-15/8 CSE 4500
R120 TA 118/350/12 10-15/8 CSE 6570
R140 TA 136/350/15 15-15/8 CSE 8390
R165 TA 165/350/16 15-15/8 CSE 10100
R180 TA 180/350/18 10-10/12 CSE 12200
ives

V100 KI 100/230/12 12/6 MAJ 3200
V120 KI 120/230/12 12/6 MAJ 4410
R100 TI 100/350/10 10-15/8 CSE 3700
R120 TI 118/350/12 10-15/8 CSE 5670
R140 TI 136/350/15 15-15/8 CSE 7540
R165 TI 165/350/16 15-15/8 CSE 9200
R180 TI 180/350/18 10-10/12 CSE 11300



