Gyartmanyismerteto

ROCLA technoldgiaval késziilt vasbeton csévek

A STRONGROCLA Kft. 1972. évtol kezdodden "ROCLA" eljarassal gyart nagy atmér6ji vasbeton csoveket.
A licencet a Dyckerhoff & Widmann cégtol vasarolta. A "ROCLA" gyartasi rendszer egyesiti magaban a
porgetéses és a hengerléses eljarast. A gyartas vizszintes tengelyre helyezett forgatott sablonon térténik.

A "ROCLA" eljarassal gyartott vasbeton csdvek és idomok alacsony nyomasu ( 0,2 MPa - alatti ) és gravitacios
Uzem(, fold alatti csOvezetékek épitésére alkalmasak. Felhasznalhatdk olyan vizek (szennyvizek)
vezetésére, amelyek nem karosak sem a csGvek betonjara, sem az illesztési kapcsolatok tomitd

gumigydrdire.

Geometriai kialakitasuk szerint haromféle tipust kiilonboztetiink meg:

- tokos cs6 - alkalmas 0,2 MPa lizemi nyomasig igénybe vett csdvezetékek épitéséhez,
- hengeres cs6 - alkalmas gravitacids vezetékekhez, utak, vasutak alatti ateresz épitésére,
atemeld aknak kialakitasara,

- sajtolhatd cso - alkalmas kitakaras nélkiili kozm( épitéséhez.

A csOvégek kialakitasa szerint az illesztés lehet gordiilé tipusa (R) - ahol az dsszehuzas folyaman a
gumigydr( fokozatosan és egyenletesen gordiil a helyére, vagy ellapulo tipusi (Q) - ahol a gumigydiri a
horonyban maradva ellepulva tomit. Az ellapuld tipust gumigy(ir(i legtjabb valtozata a flirészfog profilu,
amely nagyobb foku vizzardsagot biztosit.

Teherbiras

A csovek teherbirdsa a valtozo terhelés(i nyomvonalszakaszok valtozo igénybevételei-hez illeszthetd, mivel
az @8 - @10 mm -es spiralvasaldas menetemelkedése 50-150 mm kozott valtoztathatd. A hossziranyd
szerel6betétek @8 mm vagy @10 mm méretliek lehetnek.

A csovek falvastagsdga - korlatozott mértékben - valtoztathaté a sablon-futdgy(irlk méreteinek

megvalasztasaval, a sablon kiilsé méretének megtartasaval.

Idomok
fvek kialakitasahoz tetsz6leges iranytorésii ( 0°<o<45° ) idomok gyarthatok. Gy(ijtvezetékek céljara
tetszéleges méretli bekétocsonkokkal kialakitott idomok gyartasa is lehetséges. A bek6tcsonk helyével

és méretével kapcsolatban a tervez6 a gyartéval konzultalni tartozik.



VIHY technoldégiaval késziilt vasbeton csovek

A "VIHY" ( VIbracios, HYdraulikus ) eljarassal gyartott vasbeton csovek felhasznalhatdok
gravitaciés lzem(, fold alatti csOvezetékek elemeinek. A csévek integralt gumigydrivel
kész(ilnek,ahol a gumigy(r(i a horonyban maradva ellapulva témit. A csévek teherbirdsa a valtozé
terhelési nyomvonalszakaszok valtozo igénybevételeihez illeszthetd, mivel késziilnek betonacél
nélkil és betonacéllal erdsitett valtozatban.

Az @8mme-es spiradlvasalas menetemelkedése 50-150 mm kozott valtoztathatd, a hossziranyu
szerelGbetétek @6 mm vagy @8 mm méretiiek lehetnek.

A cs6 falvastagsaga allando méret(, nem valtoztathato.

Avasbeton csdvek alapanyagai

Az alkalmazottadalékanyag frakciok:

0- 4 mm szemcseméret(i osztalyozott, kétszermosott homok,
4- 8 mm szemcseméret(i osztalyozott kavics,

5-12 mm szemcseméret(i zizottks,

12 -20 mm szemcseméreti zGzottkd.

Cementminoségek:
CEMI. 32.5R-S,
CEMII./AV32,5R-s

Vizminéség:
Afelhasznalt vizivovizminbség.

Beton adalékszerek:

Kotésgyorsitd adalékszer
Képlékenyit6 adalékszer

Betonacél:
Az alkalmazott betonacél hidegen huzott, jol hegeszthetd, profilos feltilet(i. BHB 55/50.
Abetonacél elGirt tulajdosagai:

- folyashatar Rg,2 =420-500 N/mm?
-szakit6szilardsdg ~ Rp =500-550 N/mm?2
- szakadasi nyulas 810=6%
-széntartalom Cmax=0,18%



Minoségi kovetelmények

A csovek fontosabb méreteit és mérettliréseit az 1 sz. tablazat tartalmazza. Ezeket a mindségellendr
naponta ellendrzi, és a mért eredmények dokumentalasra keriilnek. A vastakaras mértéke minimum 30
mm. A csovek fellileti kovetelményeit a 3. sz. tablazat tartalmazza. A fellleti kdvetelmények teljestlését

a mindségellenér minden csore kiterjeden ellendrzi és dokumentalja.

Szilardsagi kévetelmények
BetonminGség - VIHY esetén : C30/37 XA2T
-ROCLA esetén : C45/55 XA2T

Teherbiras
A csovek jellemzd teherbirasi er értékeit (a repeszt6, a 0,1 és 0,2 mm -es repedést el6idéz6, és a torderd)

a VIZITERV -ben kidolgozott szamitasi eljaras alapjan kell meghatarozni.

Vizzarosagi kovetelmények

A vizsgalati id0 alatt a tomitéseknél és a csofeliileten csopbgés, folyas nem lehet. A cséfalon nedves
foltok, vagy egyes cseppek megengedettek. Nyomdcstvek esetében minden javitott cs6vet
nyomasprobanak kell alavetni. A gravitacios csoveknél a gyartott mennyiség 10% -at kell vizsgalni, ezek

eredményei dokumentalasra kerilnek.

Epit6ipari alkalmassagi bizonyitvany

Az Epitésiigyi Mindségellendrzé Intézet a "ROCLA" csovek alkalmassagi engedélyét az EMI-EME A-
599/1973 és A-2485/2004 -es torzskonyvi szamon, a "VIHY" csodvek alkalmassagi engedélyét az A-
78/1999. szamon adta ki.

Rakodas, szallitas, tarolas

Az elemek mozgatasa olyan darukkal és segédeszkozokkel torténjen, amelyek nem okoznak sértiléseket.
Emelésnél a cs8 mindig vizszintes helyzetben legyen. Utésszer(i igénybevétel, és a csévon atflizétt
kotéllel torténd emelés tilos!

Szallitasnal és tarolasnal a csbveket az elgordiilés ellen faékkel kell megtamasztani. A csbvek egymasra
helyezése csak gondosan kiékelt csovekre engedhetd. A tarolas tegye lehetévé a kotelek cs6 alatti

athuzasat.



Arendeltetésszerii felhasznalas feltételei

A csovek fektetése

A csGvezetékek épitésével kapcsolatos terveket szaktervezdvel kell elkészittetni. Az elGirt felfekvési
sz0g kialakitasahoz az egyes rétegeket gondosan, a terv szerint kell témériteni (gy, hogy a csé a
teljes fellleten ala legyen tamasztva.

Fektetés termetttalajra

A tukor kialakitasa ugy torténjen, hogy alatta a talaj természetes allapota megmaradjon. Az
esetleges fellazult, tulfejtett réteget tomoriteni kell. Megkl'va'mtttimt)rségifokTry = 85%. A csévek
tokjainak fejgodrot kell kialakitani.

Fektetés utélag kiképzett tiikorre

Ha a termett talaj a fektetés sikjaban nem alkalmas a fektetésre, talajcserét kell végezni, vagy
betonagyatkell épiteni.
A tikor kialakitdsa szemcsés anyagbol: - az altalaj tomoritése utan olyan agyazatot kell késziteni,

aminek vastagsaga legaldbb 10 cm -rel nagyobb legyen, minta cs6 belméretének tizede.

Betonagyazatkialakitasa

A betonagyazat vastagsaga 5 cm -rel nagyobb legyen, mint a cs6 belméretének tizede. A fektetés
el6tt az arokfenéken betonsavot kell késziteni, amelyet a tokoknal meg kell szakitani. A csdveket
faékkel kell rogziteni, utana lehet az dgyazatot kibetonozni.

A gumigyiiriik felhasznalasa

A csovek végeit és a gumigyl(iriit annak felhelyezése el6tt gondosan meg kell tisztitani, és ujbdl
ellendrizni, nincs-e a tomitettséget kizaro sériilés. A letisztitott gy(irliket a cs6 végén kiképzett
horonyba kell befesziteni. A felhelyezett gumigy(ir(i elcsavarodasat tobbszordés meghluzassal és
eleresztéssel kell megsziintetni. A gumigy(rik beszerzésé-rél a gyartd gondoskodik, és azokat a
csovek tartozékaként szallitja.

A csovek 6sszehiizasa

Acs6 adaru koételén fliggve vizszintes helyzetben, az el6z6leg lefektetett cs6 tokjaba vezetendd ugy,
hogy a horonyban elhelyezked6 gumigy(ir(i a kuapos kiképzésli peremnek egyenletesen
nekifekidjon.Az Osszehuzast tirforokkal kell végezni. A tirfor drétkotelét a mar lefektetett, és
gondosan alatomoritett cs6hoz kell rogziteni. Az 6sszehlzas folyaman a cs6 a daru kotelén fiigg
Ugy, hogy a csé és az agyazat kozott szamottevo surlodas ne keletkezzék.



Az 6sszehlzas folyaman a két cs6 egytengelyliségét biztositani kell, és az esetleges szégelforditast
csak az dsszehlUzds utan szabad kialakitani. Két cs6 legnagyobb megengedett szdgeltérését
(cs6elhlzasat) a 2 sz. tablazat tartalmazza. A gorduilé gumigydr(is kotésnél az egyenletes gordilést
folyamatosan ellendrizni kell. Ellapulé gumigydr(is kotés esetén a két cs6 hirtelen csuszik Gssze,
ezért 10-15 mm vastagsagu |okéstompitd léceket kell az 6sszehlizas megkezdése el6tt a tokba
helyezni, ezek egyben a sziilkséges tokhézagrdl is gondoskodnak. Az 6sszehlzas utanagumigylirik
helyzetét drotbol hajlitott segédeszkodzzel ellendrizni kell. Ha a gumigydr(i nem az elGirdsos helyen
van, a két csovet szét kell hGzni, és az 6sszehlzast meg kell ismételni. A csdvek magassagi és
vizszintes helyzetét Gjra ellendrizni kell. Kiilonos figyelmet kell forditani arra, hogy a gumigy(ir(
korkorosen azonos mértékben lapuljon el, vagyis a csévégek centrikusak legyenek, mivel a témités
csak igy biztonsagos, illetve a cs6vé-gekre igy nem harul pontszer{ er6hatas. A csovet végleges

helyzetébenigen gondos, terv szerinti alatomitéssel kell rogziteni.

Alefektetett csoszakasz vizsgalata

Nyomovezeték vizsgalata

Az elkésziilt szakaszokon nyomasprdobat kell végezni. A cséveket elmozdulas ellen részleges
takarasban rogzitenikell, de azillesztési keresztmetszeteket - tokokat - szabadon kell hagyni.
Avizsgalandd szakaszt szivargasmentesen le kell zarni, vizzel fel kell télteni és |égteleniteni kell.
Avizsgalatot az EKSZ VIIL. k. 3..mn. szerint kell elvégezni az aldbbi eltérésekkel:

-avizsgalatinyomasértéke:  azizeminyomas1,5-szerese

-anyomasprobaidGtartama: 24 dras feltoltés utan 15 perc

-kovetelmény: a cs@szakasz akkor tekinthet6 vizzaronak, ha koncentralt folyas

nem észlelhetd, és avizpdtlas nem haladjamega 0,15 liter drankénti értéket

acs6szakasz belsd feliiletének egy négyzetméterére vonatkoztatva.

Gravitacios halozatvizsgalata

Avizsgalatotaz EKSZ VIII. k. 6. mn. szerint kell elvégezni az alabbi eltérésekkel:

- a csOhaldzatot 2 méter vizoszlopnak megfeleld tulnyomasra kell megvizsgalni, és vizsgalati
nyomast 15 percen keresztiil dllanddan, adott esetben folyamatos pétlassal fenntartani. A

vizpotlds mennyiségét meg kell hatarozni.



- AcsOszakasz akkor tekintheto vizzaronak, ha koncentralt folydsnem  észlelhet6 és az
utanpdtlashoz sziikséges vizmennyiség nem haladja meg a 0,1 litert éranként, a
csGszakasz belsd feliiletének egy négyzetméterére vonatkoztatva.

- A vizpoétlas a 24 oras feltOltve tartas utani vizsgalat 15 perces id6szakaszaban nem
haladhatja meg a fenti megadott értéket. A cséfal atnedvesedése és esetleges kisebb
csepegés, amit a mészkivalddas a késGbbiek folyaman magatol is elzar, nem olyan ok, ami
miatta nyomasprobat meg kellene ismételni.

- Az illesztések tomitettsége egyedileg mar a cs6fektetés soran is megvizsgalhato
megfeleld tokszigetelés-vizsgald berendezéssel. Ezt kell alkalmazni akkor is, ha
nagymeéretl gravitacios csGvezetékek épitésénél a feltdltéshez nem all rendelkezésre

elegendd viz.

A munkaarokvisszatoltése

A sikeres nyomasproba elvégzése utan a munkagodroét vissza kell télteni. A visszatol-tést a cs6
feléig kétoldalon, egyidejlileg, rétegesen gondos tomoritéssel kell végezni. A tomoritend6
rétegvastagsagot az adott talaj és a rendelkezésre allé6 gép, berendezés ismeretében Ugy kell
meghatdarozni, hogy a tervben elGirt témoritési mérték (Trg =85% ) biztosithato legyen.

Ha a vezetéképités megtamasztott fali munkagodorben tértént, a visszatoltéssel és tomoritéssel
parhuzamosan kell eltavolitani az oldalfalat tamaszté elemeket Ugy, hogy a munkavégzés
megfeleljen a balesetelharitasi kdvetelményeknek. A keletkezé hézagokat ki kell tolteni és
tomoritenikell.

Ha a munkagodor viztelenitése dréncsdvezéssel tortént, az épités befejezése utan gondos-
kodnikell az elzarasarol, eltoméséral.

A vezeték kozvetlen kdrnyezetében visszatoltési célokra lehetdleg szemcsés talajt kell felhasznalni,
amelynek legnagyobb szemcsenagysaga 20 mm.

Avisszatoltést és a tomoritést a cso két oldalan mindig egyszerre, szimmetrikusan kell végezni. Haa
csovek bevonattal vannak ellatva, a visszatoltés és a tomorités folyaman biztositani kell annak
épségét.

i

A gumigyiriik felhasznalasa

A csovek végeit és a gumigy(ir(it annak felhelyezése el6tt gondosan meg kell tisztitani, és Ujbol
ellendrizni, nincs-e tomitettséget kizard sériilés. A letisztitott gy(irliket a cs6 végén kiképzett
horonyba kell befesziteni. A felhelyezett gumigylr(i elcsavarodasat tobbsz6ros meghluzassal és

eleresztésel kell megsziintetni.



Tokos vasbeton csovek

Tipusjel

V 30K
V 40 K
V 50 K
V 60 K
V 80 K
V 80 K
V100 K
V120 K
R100 T
R120 T
R140 T
R165T
R180 T

Hengeres vasbeton csovek
Méret (cm)

Tipusjel

R100H
HM102
R120H
HM120
R140H
HM140
R160H
R180H
R192H
R200H
R210H
R220H
R232H
R240H
R260H
R262H
R280H
R300H

Méret (cm)

d/L/v

30/230/6,5
40/230/6,5
50/230/7,0

60/230/8,5
80/230/10

80/230/10

100/230/12
120/230/14
100/350/10
118/350/12
136/350/15
165/350/16
180/350/18

d/L/v

94/356/13

102/303/13
114/357/14
120/303/14
136/359/15
140/303/15
159/350/19
174/350/21
192/250/12
200/350/20
210/250/23
220/250/18
232/250/12
240/238/23
260/238/24
262/250/12
280/236/25
300/236/27

Vasalas

7/6

7/6

7/6

7/6

6/6
7-716
5-5/6
5-5/6
15-15/8
15-15/8
15-15/8
15-15/10
15-15/10

Vasalas

15-15/8
15-15/8
15-15/8
15-15/8
15-15/8
15-15/8
15-15/10
15-15/10
15/10
15-15/10
15-15/10
15-15/10
15/10
15-15/10
15-15/10
15/10
15-15/10
15-15/10

Kérésre a vasalas s(rithet6 5-5/@ 10-ig.

Atvételi
helyek
MIS, MAJ
MIS, MAJ
MIS, MAJ
MIS, MAJ
MAJ
MAJ
MAJ
MAJ
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE

Atvételi
helyek
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE

Korszelvényii tokos betoncsdvek

Tipusjel

V30 KB
V40 KB
V50 KB
V60 KB
V80 KB
V100 KB
V120 KB

Méret (mm)

d/L/v

30/230/6,5
40/230/6,5
50/230/7,0
60/230/8,5

80/230/10
100/230/12
120/230/14

Atvételi
helyek
MIS, CSE
MIS, CSE
MIS, CSE
MIS, CSE
CSE
CSE
CSE

kg/db

441
546
719
1054
1773
1802
2904
4140
3400
5270
7040
8060
10600

kg/db

3680
3390
4930
4280
6230
5300
9300
11200
510
12080
10530
8420
5750
11300
12740
6450
14190
16430

kg/db

460
570
750
1100
1850
3030
4320



1. sz. tablazat : A beton- és vasbeton csdvek alapadatainak 6sszefoglal6 tablazata

Folytatas a 7. oldalrol

0 csovek

”

7

| keészii

dgiava

7

ROCLA technol

Bels6 atmér6é | Kiils6 Tok Cs6 Gumigyrd
A termék neve Jele /beépitési hossz [ atmérd |  kiils6 témege belsd atmérd
falvastagsag atmérdje /szélesség
[em] [cm] [cm] [t/db] | /vastagsag [cm]
Hengeres cs6 H180 (174/350/21,0 216 —_— 11,20 160x2,8
Hengeres ives idom HI180 |174/350/21,0 216 — 11,96 160x2,8
Hengeres aknas elem | HA180 | 174/350/21,0 216 —_— 12,86 160x2,8
Hengeres cs6 H200 (200/350/20,0 240 —_— 12,08 178x2,8
Hengeres ives idom HI200 (200/350/20,0 240 —_— 14,31 178x2,8
Hengeres aknas elem | HA200 | 200/350/20,0 240 —_— 15,21 178x2,8
Hengeres cs6 H210 (210/250/23,0 256 —_— 10,53 198x2,8
Hengeres ives idom HI210 |210/250/23,0 256 —_— 11,53 198x2,8
Hengeres aknas elem | HA210 |210/250/23,0 256 —_— 12,53 198x2,8
Hengeres cs6 H220 (220/250/18,0 256 —_— 8,42 196x4,0x3,4
Hengeres ives idom HI220 |220/250/18,0 256 —_— 9,42 196x4,0x3,4
Hengeres aknas elem | HA220 |220/250/18,0 256 — 10,42 196x4,0x3,4
Hengeres cs6 H240 |240/238/23,0 286 —_— 11,30 223x2,8
Hengeres ives idom HI240 (240/238/23,0 286 —_— 12,50 223x2,8
Hengeres aknas elem | HA240 | 240/238/23,0 286 —_— 13,70 223x2,8
Hengeres cs6 H260 |260/238/24,0 308 —_— 12,74 243x3,0
Hengeres ives idom HI260 |260/238/24,0 308 —_— 14,04 243x3,0
Hengeres aknas elem | HA260 | 260/238/24,0 308 —_— 15,39 243x3,0
Hengeres cs6 H280 (280/236/25,0 330 —_— 14,19 253x4,0x3,4
Hengeres ives idom HI280 (280/236/25,0 330 —_— 15,59 253x4,0x3,4
Hengeres aknas elem | HA280 | 280/236/25,0 330 —_— 17,29 253x4,0x3,4
Hengeres cs6 H300 ([300/236/27,0 354 —_— 16,43 253x4,0x3,4
Hengeres aknas elem | HA300 | 300/236/27,0 354 —_— 19,63 253x4,0x3,4

A csovek vasalasa (teherbirasa) a valtozd igénybevételekhez illeszthetd, mivel a @8-10 mm
spiralvasalas menetemelkedése 50-150 mm kozott valtoztathatd. A hosszirdnyl szerelGbetétek a
ROCLA technoldgiaval késziilt csdveknél @8 vagy @10mm méretlek, a VIHY technoldgiaval késziilt
csoveknél @6 vagy @8 mm méretiiek lehetnek. A vaskiosztas mértéke 5-5/10 mm és 15-15/8 mm

ko6zotti tartomanyban valtoztathatd, amit a cstvek statikai méretezése alapjan a

hatarozhat meg.

tervez6

A csovekhez és idomokhoz felhasznalt cement minGsége S54, a beton mindsége C40-20/FN.
A folyamatos fejlesztés miatt méretvaltozasok lehetségesek.




2. sz. tablazat : A megengedett szogeltérés (elhtizas) kapcsolédo csoveknél

A ¢s0 bels6 A cs0 hossza Maximalis elhajlas A csOvég maximalis
atmérodje elhizasa
[cm] [mm)] [fok,perc] [mm]
100 3,5 0°- 45’ 45
120 3,5 0°- 40' 40
140 3,5 0°- 40' 40
160 3,5 0°- 35’ 35
180 3,5 0°- 30’ 30
200 3,5 0°- 25' 25
220 2,5 0°- 20 15
240 2,38 0°- 20 14
260 2,38 0°- 20 14
280 2,36 0°- 20’ 14
300 2,36 0°- 15' 10

3. sz. tablazat : A minoségi ellenorzés szempontjai

A feliilet allapotanak leirasa A hiba megengedett mértéke
Uregek, fészkesség a feliileten, a tokos és 5 mm -nél nem mélyebb, és 20 mm -
csapos vég csokotésre kialakitott részének -nél nem nagyobb atmérdjli hibak
kivételével. megengedettek.

A tokos és csapos csovégek javitasa. Megengedett.

Uregek, fészkesség a tokos és csapos vég

csOkotésre  kialakitott részén a javitasok Nem lehetnek.
utan.

Szerkezeti repedés. Nem lehet.
Kéreg alatti kongd hangot ado elvalas. Nem lehet.

A cs6 palastjan megengedett javitas Az egyoldali cs6feliilet max. 5-5 % -an
nagysaga (elvalt betonréteg esetén). megengedett.

Nem tekinthetd szerkezeti repedésnek a javitott fellileten 1év6 zsugorodasi repedés,
ha tdgassaga 0,2 mm -nél kisebb.



