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TALAJMECHANIKAI SZAKVELEMENY

A
J4szberény, Magyar utca és kérnyéke Hrsz: 3363/9 alatti
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Tervezoi nyilatkozat

A
Jaszberény, Magyar utca és kérnyéke Hrsz: 3363/9 alatti
Ingatlan
Teriiletismertetéséhez

Alulirott talaymechanikus tervezé nyilatkozom, hogy a szakvélemény

elkészitéséhez megfelels jogosultsaggal rendelkezem.

A szakvéleményt a hatalyos jogszabalyok, a Magyar Szabvanyban el6irtak
alapjan vettem figyelembe.
Jelen szakvélemény teriiletismertetéshez késziilt, esetleges tovabbi

vizsgalatokhoz, épitési engedélyhez részletes szakvélemény szikséges.

2012. oktober
Hornyék Janos
Okl. szerkezetépitd6 mémok

5100 Jaszberény, Riszner st. 6
T-1 -Gt-2%-0447
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Talajmechanikai szakvélemény
A
Jaszberény, Magyar utca ¢s kérmyeke Hrsz: 3363/9 alatti
Ingatlan
Teriiletismertetéséhez

1. Kiindulasi adatok, el6zmények

Az Epittetd adott megbizast szakvélemény elkészitésére 2012. oktéber elején.
A kapott tervek alapjan jelSltem ki a 7 db furasi pontot.

Az ingatlanok rendszerében a +-0,00 relativ szint a jelenlegi terepszint

magassaga lett megadva, ehhez viszonyitva lettek a rétegszelvényen a

magassagok feltiintetve. A helyszini vizsgalat 2012. oktober 22.-én tortént.

Az épiilet komyezetében nagyobb épiiletkarra utalé nyomokat nem

tapasztaltam, mivel a teriilet be€pitetlen.

A teriileten korabban valyoggddrdk voltak, amiket évek soran vegyes épitési

tormelékkel toltotték fel, amit a feltarasok is igazoltak.

2.  Helyszini viszonyok

Jaszberény kdzponti részéhez nem til messze talalhaté a tervezett teriilet, nem
til messze a Varosi Zagyvatol. Ez a teriilet korabban a Zagyva arteriiletéhez
tartozott, amig nem szabalyozték a folyot.

Jaszsdg és kornyekének a foldtani viszonyait alapvetéen a Zagyva-Tarna-
Galga-Hajta folyok alakitottak ki kanyargds medreivel. A lelassult folyas miatt a
hordalékait leraktak a folyok, a medervaltozasok miatt valtozatos
rétegfelépitések alakultak ki. Az 1960-as években szabalyoztik a Zagyva folyét,
a fomedret a varosbdl kivitték, tobb helyen zsilipekkel szabalyoztak, az eredeti
varosi meder pedig zsilipek kozotti, ,,mesterséges” agga valt. A teriilet
alapkozete pannon kori, homok, agyag és keverékei, javarészben kotott és
szemcses talajok, amik a felszinen kdzelében humuszosak.

3. Talajmechanikai feltaras

A teriileten ~6 db talajmechanikai firrast probaltunk késziteni, amik rendre 0,2-
1,0 m kozoit elakadtak. Ezek utdn markologéppel lettek kiemelve a kijellt
flrasi pontok. A teriileten 7 db 4,00 méter mély feltarast készitettink. A
feltarasokbol vett mintakat vizsgalatnak vetették ala.

A beszintezett firdsokrol rétegszelvények lettek felszerkesztve.

A szakvélemény mindezek alapjan késziilt.

—/
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4.  Talajrétegzidés, talajallapot

A helyszin alapvet6en hasonld réteg felépitésii, a felsé 0,0-0,30m laza fekete
homokos humuszos és szerves feltoltés, 0,30-2,20 m-ig vegyes épitési
tormelék  2,20-m vilagossziirke-okkeres kozepes agyagréteg vam, ami
alapozasra alkalmas.

A fels6 kozel 2,20 m vastag réteg alapozasra alkalmatlan, az alatta 1évé rétegben
—2,50 m-en kell felvenni az alapozasi sikot. A kététt talaj tomor dllapotu,
teherbird, alapozésra alkalmas ebben a mélységben.

A részletes talajfizikai jellemz0k a laborvizsgélati jegyzOkdnyvben vannak
feltiintetve.

A jegyzGkonyvben szerepld mintak a kovetkez6k:

° 5. furas: 1/1. minta -2,50 m

A 0,50 méterenként vett talajmintak ezzel a 3 féle talajjal azonosak, ennek
alapjan késziilt a rétegszelvény.

5.  Talajviz viszonyok

A flrasok a -2,50m-en érték el a talajvizszintet, a maximalis talajvizszint a

-1,50 méteren varhato.

A kivitelezési munkdékat a nyari szaraz id6ben javasolt elvégezni, sziikség esetén
szﬁr(’)’ksuntﬂ?s vakuummal vagy nyiltviztartassal viztelenithet6, a szivargasi tényezd
k=10""™"%

A talajviz gyengén agressziv I1./2. kategéridba sorothatd.

6.  QOsszefoglalas, javaslatok
A teriilet kedvezotlen geotechnikai adottsagokkal rendelkezik.
o A tervezett épiiletek mélyalapozassal megépithetek, pince nélkiili
esetben javasolt a cdldpalap vagy rugalmasan agyazott lemezalap, pince esetén
pedig a vizzar6 vasbeton lemezalap nagyobb pontszeri terhelés esetén pedig
tombalap erdsitéssel. A teherhordé altalaj a vilagossziirke-okkeres kizepes
agyag réteg -2,50 m-en.
) Alapozaskor talajviz varhatd, az alapgddrot révid idén beliil be kell
betonozni, célszeri a nyari idészakban elvégezni.
. Az alapok méretezésére az MSZ 15004/87 kotétt talajokra vonatkozd
el6irasai szerint kell eljarni, a hatarfesziiltség alapértéke:
0a=200kN/m2. -2,50m

A vizzel telitett dllapot a mértékado.
) A helyi talajok beépitésre nem alkalmasak.
. Lemezalap esetén ~2,00 méter talajcsere sziikséges, alatta 2 réteg 300gr-
os geotextilia réteg, majd a ~1,50 cm homok, és 50 cm zizottkS (nem
fagyvesz€lyes)agyazat €s ~50cm monolit vasbeton lemezalap. A lemezalap
varhato agyazasi egyiitthatéo C=0,01-0,02 N/mm3 értékkel szamolhatd. A
kivitelezés soran a tényleges agyazasi tényezére, a tomorségi tém/yiz;'i/e ¢s a
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teherbirasi modulusra a helyszini tarcsas vizsgalatokat kell elvégezni az MSZ
2509/3-1989 szerint. A mért eredmények ismeretében az esteleges szilkséges
tovabbi tomoritést addig kell elvégezni, amig az 4gyazasi tényezd azonos nem
lesz, a konkréet mért eredmények alapjén az alapozas ellendrzését még egyszer el
kell végezni a statikus tervezének. Alkalmazhatdé még a tényleges dgyazasi
tényez0 meghatarozasara a DIN 18 134 szerinti benyomddasi kisérlet mérési
eredményei is, ami hasonlé az dgyazatok tomorségének a vizsgalatahoz.

° A lemezalap alatti felt6ltésnek min 40cm R2 homokos kaviccsal vagy B2
zuzottkdvel toméritve feltdlteni(Try=95%), alé geotextilia sziikséges. Az
alépitmény témorsége min 60MN/m2vagy (Try=90%), feltétel Ev2/Ev] =<2,5.
J Colopalap esetén 60-80 cm-es furt vagy markolt c616p késziilhet, hossza
min 3,0m. A c6l6pok fels6 részét vasalni kell és talpgerenda raccsal 6ssze kell
kotni. A talpgerendaraccsal kell sszekotni a belsd burkolatnak alkalmazott
D=15 cm vasbeton lemezt (minimum 1 réteg 10/10/150/150mm-es betonacél
héléval vasalva kdzépen). A vasalt aljzat ald sziikség esetén talajerdsitd colop
sziikseges. Betonmindség C 20/25. Kémény vagy barmilyen egyéb szerkezet
elhelyezése esetén méretezni sziikséges. A vasalt aljzat f61€ talajnedvesség elleni
szigetelés €s folia csusztato réteg sziikséges.

o Esetlegesen tervezendd pince monolit vizzar6 vasbeton lemezalappal és
oldalfallal elkészithetd. Talajszint alatti épités esetén vizzard vasbeton
lemezalap és oldalfal javasolt, alatta min. 30-40 cm zGzottk® 4gyazat és 2 rtg
300gr-os geotextilia beépitése szitkséges. A foldmi felszinén min Trg=90%, az
agyazaton Trg=95%ban témoriteni kell, a minimalis méretek lemezalap
esetében 50 cm, oldalfal esetén 30 cm sziikséges, a szerkezetet
repedéstagassagra is ellendrizni kell, a betonmindség min: C 25-16/kk-vz8, a
betonfedés min:3cm.

A vizzard vasbeton oldalfalat kiilsé feliiletén 2 rtg Plastimol vagy ahhoz hasonld
oldészermentes bitumen réteggel kell ellatni, ami egyben ragasztdja is a
zartcellas hoszigetelésnek. A hiszigetelés kiils6é védelmére Dorken
feluletszivargd lemez sziikséges. Az alaplemez mellé 150mm-es
dréncsovet(geotextilidval korbetekertet) kell elhelyezni és 2 db aknat, amibe
szilkség esetén(lizemzavar) bavarszivattylt lehet tizemeltetni. Az esetlegesen
kiemelt talajvizet a csapadékviz-elvezet6 csatornaba kell vezetni, vagy el kell
szikkasztani.

o Pince vagy barmilyen foldalatti miitargyat feluszésra, viznyomasra és
oldalnyomasra méretezni kell

* A foldkiemelés rovid ideig allékony lehet 0,8m-ig dicolas nélkiil, ennél
mélyebb esetben dicolas sziikséges, a kozteriileti telekhataron vald épités esetén
méretezett szadfal vagy Siemens dicolat beépitése sziikséges lehet. A
munkag6dor megtamasztast szaktervezd altal tervezni, méretezni szikséges.

° A szomszeédos €piilet allagvédelmeét biztositani kell, munkag6dor
megtamasztas esetén 1s biztositani kell az allékonysagat. A tervegtt_gi%ce épités
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esetén talajvizszint csdkkentésre lesz sziikség, ezt is meg kell szaktervezé altal
tervezni, valamint fogadot kell biztositani a leszivott talajviznek. Ennél az
épiiletnél alapfeltaras és teljes korli tartoszerkezeti feliilvizsgalat és
allapotfelmérés sziikséges. Az épiiletet méretezett zart szadlemezes duicolattal,
viztelenités nélkiil is, vagy méretezett résfallal, esetleg mas alap-megerGsitéssel
- védelemmel kell ellatni. A talajvizszint siillyesztés esetén a kdrnyezb
¢piiletekben is lehet tartdszerkezeti allagromlas, a viztelenités esetén ezt is
figyelembe kell venni.

. A talajok atlagos fejtési osztalya 1I-II1:, a rézslimagassag szaraz talaj
esetén 6/4 —nél kisebbre nem vehetd.

o A felszini rétegek atazasra érzékenyek, a csapadékvizeket ossze kell
gytijteni zért rendszerbe, a viz- és csatornarendszert az alapoktol legalébb 2
méterre kell elvezetni.

o A helyi talajok barminemi épitési anyagnak nem megfelel6ek, azok
épiileten beliil nem hasznalhatdk feltéltésnek sem.

o Varhato siillyedések lemezalap esetén 0,5 cm, pontalap esetén
~150kN/pontalap terheléskor 1,2 cm.

o A foldmii tomoritéséhez legoptimalisabb viztartalom meghatarozasahoz
PROCTOR vizsgalat javasolt, a teherbirds meghatarozéasara pedig tarcsas mérés.
° A rétegszelvények €s a talajvizviszonyok a furasok alapjan lettek

megallapitva, feltaras esetén eltérések lehetnek. Barminemii eltérés esetén
tervezdl muvezetés sziikséges.

Jaszberény,2012. oktéber Hornyak Janos
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TALAIJMINTAK
TALAJAZONOSITO VIZSGALATA

Megbizas:
Hornyak Janos (5100 Jaszberény, Riszner sétiny 6.) mémndk ur szallitott talajmintik
azonosité vizsgalatat rendelte meg.

A mintdkat cimkézve vettiik at és a vizsgélatok soran e szerint jeloltik.

Mintak szallitdsa:
2012. oktober 22-én tortént a mintak szallitasa.

Talajazonosité vizsgilat az MSZ 14043/2-79 szerint (,,plasztikus index

vizsgalat”)

Minta szarmazasi helye: Jdszherény

Minta jele, Talajminta Wi Wp Ip e »k”
mélysége megnevezése (%) (%) (%) {m/map
1. minta Sziirke, okkeres,

2,20m-4,0m | kozepes agyag 51,45 15,92 25,53 0,83 5x10°
Minta jele, Talajminta Ic ca Ictel ca

mélysége megnevezése (kPa) (kPa)

1. minta Sziirke, okkeres,

2,20m-4,0m | kdzepes agyag 0,86 295 0,50 200

Kelt: Jaszberény, 2012. oktdber
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